BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)
LITU

1. Oddil: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku (obchodni jméno)

1.1.1 Obchodni nazev vyrobku
LITU
1.1.2 Identifikaéni Cislo
39V-s
1.1.3 Popis vyrobku: Vodou feditelna akrylatova barva.
1.2 Relevantni identifikované pouziti latky nebo smési a pouziti, které se nedoporucuji

Uréena pouziti: Malifské prace.

1.3 Udaje o spoleénosti/dodavateli bezpeénostniho listu

1.3.1 Distributor v CR Dejmark Czech s r.o.
Sidlo Podébradska 55/88, 198 00 Praha
Telefon +420 724 536 652
Email/web: info.cz@dejmark.com/ www.dejmark.cz

1.3.2 Dodavatellvyrobce Tikkurila Oyj.

Adresa: P.0.Box 53
FI-01301 VANTAA
FINLAND

Telefon +358 20 191 2000

1.3.3 Zodpovédny za bezpeénostni list:
Tikkurila Oyj, Product Safety, e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace (CR): 224 919 293, 224 915 402 (Toxikologické informaéni stfedisko, Na
Bojisti 1, 128 08 Praha 2)

1.4.1 Telefonni €islo pro naléhavé situace (Finsko):
Tikkurila Oyj, Environment and Safety : +358 20 191 2000 (pondéli — patek 8-16 hod. finsky ¢as)

2. Oddil: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési: Smés.
Klasifikace podle (ES) €. 1272/2008:
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeny podle nafizeni (ES) 1272/2008 v platném znéni.

2.2 Oznacovani podle Nafizeni ES ¢.1272/2008:
Piktogramy CLP Zadni piktogram.
Signalni slovo (CLP) Z&dné signalini slovo.
Vystrazné upozornéni CLP) Zadné upozornéni.
Bezpecnostni pokyny

-prevence -
-odezva -
-uchovavani -
-zneskodiovani -

Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H)—on (BIT) [EC] 204-809-1
2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol [EC] 220-120-9
Muze vyvolat alergickou reakci. Pouzivejte ochranné rukavice.

2.3 Jina nebezpecnost Nejsou znamy jiné udaje.
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BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)
LITU

3. Oddil: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latka
Neni pouzitelné.
3.2 Smési
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.24
CAS /| REACH EINECS Chemicky nazev Koncentrace % Klasifikace latky
126-86-3/ 204-809-1 2,4,7,9-tertamethyldec-5-in -4,7-diol <0,3 Eye Dam. 1, H318
01-2119954390-39 Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
2634-33-5/ 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) <0,05 Acute Tox. 4, H302
- Skin Irrit. 2, H315
Index: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 2, H411

Neexistuji zadné dodatecné prisady, které jsou podle aktualniho védomi dodavatele klasifikované a pfispivaji ke
klasifikaci latky, a tedy vyzaduji uvedeni v tomto oddile.

Neexistuji zadné dodatecné pfisady, které jsou podle aktualniho védomi dodavatele a v koncentracich, jsou
klasifikovany jako nebezpeéné pro zdravi nebo Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély pfifazen expozi¢ni
limit a museli by byt zahrnuty v této kapitole.

Hygienické limity latek v ovzdusi, pokud jsou dostupné, jsou uvedeny v oddile 8.
Pfipadné poznamky odkazuji na poznamky pfilohy VI 1272/2008 / ES.

3.3 Dalsi informace
Neuvadi se.

4. Oddil: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 VsSeobecné pokyny
Pokud symptomy pfetrvavaji nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte |ékafskou pomoc. Pokud je to mozné
predlozte tento bezpec€nostni list nebo etiketu I€kafi.

4.1.1 P¥i nadychani
Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit teplo a klid. Pfi nepravidelném dychani nebo pfi zastavé dechu
poskytnéte umélé dychéani. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.1.2 Pr¥i styku s kazi:
Odstrarite kontaminovany odév. Kuzi dikladné omyjte mydlem a vodou nebo pouzijte ovéfeny myci prostfedek na
k(zi. Nepouzivejte rozpoustédla nebo fedidla.

4.1.3 P¥i zasazeni oéi:
Odstrarite pfipadné kontaktni €oCky a promyvejte proudem ¢isté vody po dobu minimalné 10 minut s rozevienymi
oCnimi vi¢ky. V pfipadé potfeby vyhledejte Iékafskou pomoc. Pokraovat ve vyplachu béhem pfepravy do
nemocnice.

4.1.4 P¥i poziti:
Pfi nahodném poziti vyplachnéte Usta mnozstvim vody (pouze pokud je postizeny pfi védomi) a vyhledejte
okamzitou lékafskou pomoc. Zajistéte klid. Nevyvolavejte zvraceni.

4.2 NejdulezitéjSi symptomy a G€inky, akutni a opozdéné:
Vice informaci o vlivu na lidské zdravi a pfiznacich je uvedenych v bodé 11.
obsahuje:
1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on (BIT)
2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol
Muze vyvolat alergickou reakci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni:
Nejsou k dispozici pozadované udaje.
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BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)
LITU

5.0ddil: PROTIPOZARNI OPATRENI

5.1 Hasiva

5.1.1 Vhodna hasiva
Pouzijte pénu odolnou proti alkoholu, CO2, hasici prasek nebo vodni sprej / mihu.

5.1.2 Nevhodna hasiva
PFfimy prudky proud vody. Vysoce-tlakové hasici pfistroje.

5.2  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Tento produkt neni klasifikovan jako hoflavina. PFi pozaru vznika husty ¢erny kouf. Expozice produktim rozkladu
muze zpUsobit ohroZeni zdravi. Pfi vystaveni vysokym teplotdm mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty,
jako jsou oxid uhelnaty a uhlicity, kouf, oxidy dusiku, atd..

5.3 Pokyny pro hasice
Specialni ochranna opatieni pro hasice: Uzaviené nadoby vystavené ohni ochlazujte vodou. Pfesurite nadoby z
oblasti pozaru, pokud to Ize provést bez rizika. Voda z haSeni znecisténa timto materidlem musi byt shromazdéna
a nesmi byt vypusténa do zadného vodniho toku nebo kanalizace.
Zvlastni ochranné prostfedky pro hasi¢e: Mulze byt vyzadovan vhodny dychaci pfistroj a nepropustny
protichemicky odév - mozny unik toxickych, drazdivych a hoflavych rozkladnych produktd. Specialni ochrannou
vystroj pro hasiée a vyzbroj pro hasi¢ské jednotky musi odpovidat zakontim CR.

6. Oddil: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU.

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrarite veSkeré zdroje vzniceni a zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechujte pary. Zabrarite kontaktu produktu s
k(zi a o€ima. Viz ochranna opatfeni v oddilu 7 a 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarnte uniku pfipravku do kanalizace a stok, povrchovych a spodnich vod a do pldy. Dojde-li k uniku, informujte
pfislusné ufady (policie, hasici).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Rozlity pfipravek zachytte do vhodného nehoflavého absorp&niho materialu (pisek, kiemelina) a ulozte v
kontejneru pro odpad v souladu s mistnimi predpisy. Ci§téni provadéjte prednostné detergenty, vyhnéte se pouZiti
rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 1 pro informaci u nouzovych kontaktu.
Viz kapitola 13 pro dalSi informace pro nakladani s odpadem.

7. Oddil: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Na pracovisti zajistéte dostatec¢né vétrani. Vyhnéte se kontaktu produktu s kGizi a o€ima. Vyvarujte se vdechovani
vypard a mlhy. V mistech pouziti by mélo byt zakazano kourfit, jist a pit. Viz oddil 8 pro informace o vhodnych
osobnich ochrannych prostfedcich. Jidlo, piti a koufeni by mélo byt zakazano v mistech, kde se s timto materialem
manipuluje a v mistech uskladnéni. Pfed pracovni pfestavkou a ihned po skonceni manipulace s vyrobkem si
umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani véetné nesluéitelnosti.
Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym sluneénim zarenim, mimo dosah zdroju tepla v suchych,
chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materialt (oxida¢nich ¢inidel, silné alkalickych
a od silné kyselych material(l) a potravin a napoji. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni. Uchovavejte obal
tésné uzavieny. Zakaz koufeni. Chrarite pfed mrazem. Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy, optimalni teplota
skladovani od +5 °C do +25 °C.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Vyrobek na malifské prace.
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BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)
LITU

8. Oddil: KONTROLA EXPOZICE / OSOBNi OCHRANA

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2

Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice na pracovisti.
Nejvyssi pripustni expozicni limity (PEL) chemickych faktort na pracovisti :( Nafizeni viady ¢.361/2007 Sb.):

Chemicky nazev CAS PEL mg.m™ NPK-P mg.m-

- - - mg.m-3 - mg.m-3

Pokud tento vyrobek obsahuje pfisady s expozi¢nim limitem osob, ovzdus$i na pracovisti, nebo biologické sledovani, muze byt pozadovano, aby
bylo mozné urcit t€innost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a / nebo uréit nutnost pouzivani ochrannych dychacich prostfedka.

Limitni hodnoty expozice pfi praci (OEL) podle Smérnice Komise 2000/39 / ES,2006/25/ES a 2009 / 1961 / EU

Chemicky nazev CAS NPHV

BIOLOGICKE MEZNi HODNOTY

Chemicky nazev Vysledek Vysetrovany material

DNEL / DMEL - nejsou k dispozici zadné udaje.
PNEC - nejsou k dispozici zadné udaje.
Kontroly expozice

Vhodné technické zabezpedéeni

Zajistéte dostateCné vétrani. Kde je to technicky proveditelné, je vhodné pouzit mistni odsavaci ventilaci a dobry
celkovy odtah. Ochranny respirator s pfivodem vzduchu je tfeba pouzit pfi stfikani, i kdyz je zajisténa dobra
ventilace. Zajistéte zdravotni a bezpecnostni pfedpisy pfi praci.

VS8echny osobni ochranné prostfedky musi byt voleny tak, aby splfiovaly poZadavky mistnich predpisu, napf.
nafizeni vliady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostredky

Individualni ochranna opatreni, jako napf¥. osobni ochranné pomiucky.

Ochrana dychacich cest: Pouzivejte ovéfeny respirator s filtrem typu A proti plynim a vyparim (EN405: 2001),
pfi broudeni (otryskavani) s protiprachovym filtrem typu P2, pokud je vétrani nedostatecné. Pfi aplikaci stfikanim
pouzivejte kombinovany filtr A/P3 proti plynim, param a prachu. P¥i nepfetrzité ¢i dlouhodobé praci se doporucuje
nezavisly dychaci pfistroj s pfivodem vzduchu nebo motorem pohanény respirator.

Ochrana rukou: Pfi manipulaci a vyrobkem vzdy pouZivejte ochranné rukavice. Ochranné krémy mohou také
chranit exponované &asti pokoZky, nemély by se v8ak pouzivat, pokud doS$lo k expozici s produktem. Rukavice by
mély byt pravidelné vyménovany, a pokud existuje néjaka znamka poskozeni materialu rukavic. Dodrzujte pokyny
a informace vyrobce rukavic tykajici se jejich pouziti, uskladnéni, udrzby a nahrady.

Doporuceny material rukavic (EN374):> 8 hodin (doba pfekonani pfekazky): nitrilkauCuk

PVA rukavice nejsou doporucené.

Ochrana oci / obli¢eje: Zabrarte vniknuti do oCi. Noste vhodné tésné bryle nebo $tit (EN166) a to zejména pfi
aplikaci rozpraSovanim.

Ochrana klize: Pouzivejte vhodny ochranny odév pfi aplikaci rozpraSovanim. Pokud je to nutné noste antistaticky
odév vyrobeny z pfirodniho viakna nebo vysoké teploté odolného syntetického viakna.

9. Oddil: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pfi 20 °C) kapalina
Barva rizny barevny odstiny
Zapach (vané) mirny zapach
Hodnota pH (pfFi 23 °C) Udaje nejsou k dispozici
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C) 0 °C (voda)
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C) 100 °C
Bod vzplanuti (°C) >100 °C
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9.2

BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)

Hoflavost

Samozapalnost (°C)

Meze vybusnosti

Dolni mez (% obj.)

Horni mez (% obj.)
Oxidaéni vlastnosti
Explozivni vlastnosti
Hustota par (vzduch =1)
Tenze par (pfi 20 °C) (kPa)
Viskozita (pfi 20 °C) (s)
Relativni hustota:
Rozpustnost (pfi 20 °C) ve vodé

Rychlost odparovani (butylacetat =1)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

VOC vyrobku (Nafizeni 2004/42/EC):
VOC (nestaly uhlik):

Dalsi informace

LIITU

neni klasifikovan jako hoflavy

Udaje nejsou k dispozici

udaje nejsou k dispozici

udaje nejsou k dispozici

neobsahuje oxidaéni slozky

neobsahuje vybusni slozky

Udaje nejsou k dispozici

3,2 kPa (pokojova teplota) (voda)

Udaje nejsou k dispozici

10 -12g.cm?
nerozpustny

udaje nejsou k dispozici

udaje nejsou k dispozici

viz TL

udaje nejsou k dispozici

Nejsou k dispozici.

10. Oddil: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Viz oddil 10.5.
Chemicka stabilita

Za doporucenych podminek skladovani a manipulace je produkt stabilni. Viz oddil 7.

Moznost nebezpeénych reakci

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani dochazi k nebezpeénym reakcim.

Podminky, kterym je tfeba zabranit.

Vyvarujte se extrémnim teplotam a mrazem. Odstrante veskeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny

ohen).
Nekompatibilni materialy

Uchovavejte oddélené od oxidacnich ¢&inidel, silné alkalickych €i kyselych latek, aminG a alkohol(, aby nedoslo k

exotermni reakci.
Nebezpeéné rozkladné produkty:

PFi hofeni se z vyrobku vylu€uje husty, Cerny kouf. Mohou vznikat nebezpeéné produkty rozkladu, jako jsou oxid
uhelnaty a uhliCity, kouf, oxidy dusiku, atd. Vystaveni rozkladu latkam z vyrobku muze zpuUsobit nebezpedi
ohroZeni zdravi.

11. Oddil: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych u€incich
Nejsou k dispozici zadné udaje o testu na samotném vyrobku.
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny podle nafizeni (ES) 1272/2008 ve znéni pozdéjSich predpisu.
Dlouhodoba expozice pfi vdechovani muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Del§i nebo opakovany kontakt
muUze odmastit pokozku a zpusobit podrazdéni, popraskani a / nebo dermatitidu.

11.1.1 Akutni toxicita

Nazev produktu/ pfimési Vysledek Druh Davka Expozice
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) : LDsp oralné Krysa 1020mg/kg .
Neni klasifikovana.
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BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)
LITU

11.2 Poleptani/ziravost
Neni klasifikovan.

11.3 Senzibilizace
Vyrobek neni klasifikovan jako senzibilizujici pfi styku s klzi, ale obsahuje tyto konzervaéni latky nebo jiné
biocidy, které mohou vyvolat alergickou reakci:
1,2-benzisothiazol-3 (2H) -ON (BIT)
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT)
2,2'-dithiobis [N-methylbenzamid] (DTBMA)
Obsahuje malé mnozstvi senzibilizujicich latek:
2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol

11.4 Toxicita po opakovanych davkach
Neni klasifikovana.

11.5 Karcinogenita
Neni klasifikovana.

11.6 Mutagenita
Neni klasifikovana.

11.7 Toxicita pro reprodukci
Neni klasifikovana.

11.8 Toxicita pro specifické cilové organy (kratkodoba expozice)
Neni klasifikovana.

11.9. Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)
Neni klasifikovana.

11.10 Nebezpecnost pri vdechnuti:

Nejsou znamé informace.

12. Oddil: EKOLOGICKE INFORMACE

Ekologické zkousky nebyly provedeny na tomto vyrobku.

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku.

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro zivotni prostfedi v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008.
12.1 Ekotoxicita

Nazev produktu/ pfimési Vysledek Druh Expozice

2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4, 7-diol EC50 82 mg/l Rasy — selenastrum capricornutum 72 hod.
EC50 91 mgl/l Dafnie 48 hod.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) Akutni EC50 0.36 mg/I Rasy - Skeletonema costatum 72 hod.
Akutni LC50 0.74 mg/l Ryba 96 hod.

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Nejsou zadné udaje k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Nejsou zadné udaje k dispozici.
12.4 Mobilita v padé
Nejsou zadné udaje k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou zadné udaje k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé uéinky
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény pro Zivotni prostfedi. Nejsou k dispozici Udaje o vlastnim vyrobku.

Vyrobek se nesmi vylévat do vylevek, kanalizace a vodnich tokud. Zabrafite uniku vyrobku do kanalizace a vodnich
toka.

13. Oddil: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Likvidace odpadu:
Odstrarite zbytky produktu z naradi. Kapalné zbytky nevylévat do kanalizace nebo do vodnich tok, ale
manipulujeme s nimi v souladu s mistnimi prfedpisy. Zbytky produktu odevzdat firmé& majici opravnéni pro
nakladani s pfislusnym druhem odpadu. EWC kéd pro kapalny odpad je:
08 01 12 (odpadni barvy a laky jiné nez v 08 01 11) ostatni odpad.
Pokud je tento material smichany s jinym odpadem, plvodni kéd pro odpadni produkt mize byt zménén. Pro dalSi
informace se obratte na mistni Ufad pro likvidaci odpadu.
Odpad z obalt:
Prazdné obaly je tfeba recyklovat nebo likvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy zafazeny jako nebezpecny odpad.
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BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)

LIITU
14. Oddil: INFORMACE PRO PREPRAVU
Cestni pfeprava ADR/ Namoini preprava IMDG : Letecka preprava
Zelezniéni pfreprava RID ICAO/IATA

14.6

14.7

14.8

14.1 UN ¢islo - - -

14.2 PrisluSny nazev UN pro zasilku - - -

14.3 Trida nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina - - -

14.5 Nebezpedi pro zivotni prostredi Ne Ne Ne

Doplnkové udaje - - _

Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele.

Doprava po arealu uzivatele: Vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou postaveny a zabezpeceny.
Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védéli, co délat v pfipadé nehody nebo uniku materialu.

Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Neuvedeno.

DalSi informace

Neuvedeno.

15. Oddil: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

15.2

nebo smési:

Pravni predpisy, které se v obecné roviné vztahuji na pripravek: Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych statl
tykajicich se klasifikace, baleni a oznaCovani nebezpecnych pfipravku, ve znéni pozdéjSich Uprav, Smérnice
Rady 2001/59/ES vc&etné adaptaci, Smérnice Rady 76/796/EHS o sblizovani pravnich a spravnich predpisi
tykajicich se omezeni uvadéni na trh a pouzivani nékterych chemickych latek a pfipravkl, ve znéni pozdéjsich
predpist, Smeérnice Komise 2004/73/ES, kterou se po dvacaté devaté prizplsobuje technickému pokroku
smérnice Rady 67/548/EHS, Zakon 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakon( a jeho provadéci pfedpisy, ve znéni pozdéjsich predpist a dale, napf.: Zakon &. 455/1991Sb.
zivnostensky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, Zakon &. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkd, ve
znéni pozdéjsich predpisu, Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpisti a jeho provadéci predpisy, napf. Nafizeni vlady &. 21/2003 Sb., Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisu ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci
predpisy; Zakon ¢&. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni pozdéjsich predpisl, Zakon &. 262/2006 Sb. zakonik
prace, Nafizeni vlady €.361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech 2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl a jeho provadéci pfedpisy,
Zakon ¢&. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsSich predpisli a jeho provadéci predpisy, Vyhlaska
337/2010 o emisnich limitech pro provozovani stac. zdroju emisi organickych latek, Zakon ¢. 477/2001 Sb. o
obalech ve znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadéci predpisy a dalSi souvisejici pfedpisy, Zakon ¢&. 266/1994
Sb. o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist, Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlasena pod ¢&. 8/1985
Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, Zakon €. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé ve znéni pozdéjsich predpisl, Zakon
¢. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlaska ¢. 17/1966 Sb., o leteckém
pfepravnim fadu, ve znéni vyhlasky €. 15/1971 Sb., Vyhlaska €. 61/2000 Sb., o namofini plavbé, Zakon &. 59/2006
Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi
pfipravky, Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (vSechny pravni pfedpisy uvedené v tomto dokumentu jsou v aktualnim platném znéni ke
dni vydani bezpeénostniho listu).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST
(dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) upravené nafizenim (ES) &. 830/2015)
LITU

16. Oddil: DALSI INFORMACE

Revidované kapitoly:

Cislo vydani je dvojcisli,,x.y“: x- pfedstavuje zadvaznou zménu, y- predstavuje malou zménu revize

(2.0 revize)= 2., 3.,4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15., 16. — klasifikace ve smyslu CLP, Nafizeni ES ¢. 1272/2008, Nafizeni (ES)
¢. 1907/2006 (Nafizeni (ES) €. 453/2010, Nafizeni (ES) ¢. 2015/830).

Pokyny pro §koleni pracovnikt
pred prvni manipulaci, skladovanim nebo pouzivanim této smési musi byt pracovnici vyskoleni z tohoto BL.

Legenda ke zkratkam

PEL Pfipustny expozic¢ni limit chemické latky v ovzdusi

NPK-P NejvysSi pfipustna koncentrace chemické latky v ovzdusi
PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Flam.Liquid 2 Hoflava kapalina,

Acute Tox.4 Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Dam.1 Vazné poskozeni oci / podrazdéni odi, kategorie 1

Eye Irrit.2 Drazdivost pro oci kategorie 2

Skin Irrit.2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3
Flam. Liquid Hoflava kapalina

Acute Tox. Akutni toxicita

Skin Irrit., Ziravost / drazdivost pro kizi

Skin Corr. Ziravost / drazdivost pro kizi

Eye Dam., Irrit. Vazné poskozeni, podrazdéni oCi

Aquatic Acute Akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi

Aquatic Chronic Dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici
Resp. Sens, Senzibilizace dychacich cest

Skin resp Senzibilizace kize

Asp. Tox. Aspiracni toxicita

MUTA Mutagenita

Repr. Reprodukéni toxicita

Carc. Karcinogenita

Ozone Nebezpec€nost pro ozonovou vrstvu

Ox. Sol. Oxidujici tuha latka

Ox.liq. Oxidujici kapalina

Hlavni odkazy na literaturu a zdroje dat:
PFi vypracovani tohoto bezpecnostniho listu byl pouZzit Bezpeénostni list Tikkurila Oyj, ve verzi ze dne 31.05.2018.

Tento bezpe€nostni list byla pripraven v souladu s nafizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH) a nafizenim CLP
1272/2008/ES upraven podle Nafizeni (ES) €. 830/2015.

Informace obsaZené v tomto Bezpeclnostnim listu jsou zaloZeny na informacich, znalostech, které jsou v sou¢asné dobé
dostupné v pfedpisech EU a pravnimi pfedpisy CR.

Informace obsazené v tomto listu jsou zalozeny na naSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatelé musi ovéfit
vhodnost a uplnost poskytovanych informaci dle jednotlivych specifikaci pouZiti vyrobku. Tento dokument nesmi byt
povazovan za zaruku na jakoukoli specifikaci vlastnosti vyrobku. PouZiti tohoto vyrobku nepodléha nasi pfimé kontrole;
proto musi uzivatelé, na vlastni odpovédnost, v souladu s plathymi zakony a prfedpisy zajistit bezpe€nost a ochranu
zdravi. Vyrobce je osvobozen od odpovédnosti pramenici z nespravného pouZiti.

vyrobku.
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