TECHNICKY LIST ' MONTON

MONTAZNIi PENA NiZKOEXPANZNI

Jednoslozkova nizkoexpanzni polyuretanova montazni péna se specialnim MEGA aplikatorem. Ma
snizenou rozpinavost v pribéhu vytvrzeni a zvySenou vydatnost proti béznym montaznim pénam. Pri
spravném davkovani plsobi v pribéhu vytvrzovani minimalnim tlakem na okolni plochy. Ma vybornou
prilnavost na vétsinu stavebnich materiald, vytecné tepelné a zvukové izolaéni vlastnosti. Obsahuje
hnaci plyn neposkozujici ozénovou vrstvu zemé. Vhodna pro montaz a utésfiovani ram( oken a dvefi,
instalace a izolace koupacich van a vani¢ek sprchovych kout(, vyplfiovani a utésnovani spar a
prostupu ve sténach, vyplfiovani spar mezi tepelné izolaénimi deskami nebo stfeSnimi prvky.

NAVOD K POUZITi:

Povrch musi byt Cisty, bez prachu a mastnoty. Nadobu pred pouzitim dikladné protfepejte (min. 20
vtefin). Podklad pfed aplikaci a nasledné i povrch nanesené pény navlhcete nejlépe rozprasovacem.
Pracuijte v rozmezi teplot od +5°C do +35°C (idealné +15°C az +25°C), v chladném obdobi zajistéte
pred aplikaci temperovani obsahu lahve v pokojové teploté. Nasroubujte aplikator na ventil a poloze
dnem vzhuru aplikujte montazni pénu citlivym stiskem aplikatoru. Spary a dutiny vypliujte pfiblizné z
2/3 objemu, péna v priibéhu vytvrzovani mirné zvétsi svlj objem. Pfipadnou pfebyte¢nou pénu po
vytvrzeni odfiznéte. Nevytvrzenou pénu a pistoli Cistéte Cisti€em PU pény a pistole nebo acetonem,
vytvrzenou pénu pouze mechanicky. Povrch vytvrzené pény chrarite pred vlivem UV zafeni.

Technicka udaje:

Baze polyuretan

Konzistence stabilni pénova hmota

Systém vytvrzovani vihkostni

Tvorba slupky (FEICA TM 1014) cca 8 min. (20°C/65% r.v.)

Moznost ofezu (FEICA TM 1005) 30 min.

Specificka hmotnost cca 25 kg/m® (po vytvrzeni)

Zvukovy Utlum (EN ISO 717-1) 58dB

Izolaéni faktor (DIN52612) 35 mW/m.K

Rychlost vytvrzovani vrstva 30 mm 90 min. (20°C, 65% r.v.)

Smrsténi (FEICA TM 1004) < 2%

Postexpanze (FEICA TM 1004) <2%

Struktura pény cca 70% uzavienych bunék

TFida hoflavosti (DIN 4102 part2) B3

Pevnost v tlaku 2,0 N/cm?

Pevnost ve stfihu 5,0 N/cm?

Absorbce vody 1% obj.

Teplotni odolnost -40°C az +90°C (po vytvrzeni)
Baleni:

e aerosolova plechovka 750ml

Skladovatelnost:
e 18 mésicu od data vyroby v neotevieném plivodnim obalu pfi teplotach +5°C az +25°C.
Skladujte ve svislé poloze ventilem vzh(ru!

Bezpecnost:

Dodrzujte bézné podminky hygieny a bezpecnosti prace. Pouzijte ochranné rukavice a bryle.
Vytvrzenou pénu neodstrariujte opalovanim, pouze mechanicky. Pfipadné dalSi pokyny viz
Bezpeclnostni list vyrobku a informace uvedené na etiketé vyrobku.

Poznamka: Informace obsaZené v tomto Technickém listu jsou vysledkem nasich testi a zku$enosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtoZe riznorodost materialt,
podklad, pocet jejich moznych kombinaci a zpisobu aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich Upliny popis. Z téchto diivodi nemtzeme obecné piijmout
odpovédnost za dosaZzené vysledky.
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