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Bezpe €nostni List

ODDIL 1. Identifikace latky/sm &si a spole énosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Kod: 0360
Nazev TEAK OIL

1.2 Pfislusna ur éena pouziti latky nebo sm ési a nedoporu €end pouziti

Popis/Pouziti K okamzitému pouziti na vSechny druhy dreva.
Interiér/Exteriér
Uré€end pouziti Profesionalni Pr damyslova Spot feba
Aplikace valetkem nebo tétcem \ v \
Neprimyslové postfikové aplikace - - N
Praimyslové postfikové aplikace \ - -
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
Jméno firmy B.P.S.s.r.l
Adresa Via Industria €. 4, 30029 San Stino di Livenza (VE)
ITALIA
tel. 39 0421 951900
fax 39 0421 951902
E-mail kompetentni osoby
Osoba odpovédna za bezpec¢nostni list tecnico@bormawachs.it
Adresa zodpovédného pracovnika Bortoluzzi Marco
Distributor Paulin CZ, s.r.o., Dominikanské nam ¢&. 187/ 5, 602 00 Brno; IC: 46343598
Tel/Email +420732465464 | paulin@paulin.cz

1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace
Informazioni Tecniche: COLORIFICIO PAULIN
ITA - Bortoluzzi Marco tel. 39 0421 951900
Centri Antiveleni (CAV): Pavia 0382 2444; Milano Tel. 02 66101029;
Bergamo 800 883300; Firenze 055 7947819; Roma 06 3054343; Napoli 081-7472870
Informazioni Tecniche: COLORIFICIO PAULIN tel 0439 3951

_V pfipadé potfeby naléhavych info se obratte na.
CR-224 91 92 93, 224 91 54 02 (nepretrzité)
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

ODDIL 2. Identifikace nebezpe &nosti.
2.1 Klasifikace latky nebo sm ési.

Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu ustanoveni nafizeni ES 1272/2008 (CLP).
Protoze ale vyrobek obsahuje nebezpec¢né latky v koncentraci, kterd odpovida oddilu ¢. 3, vyzaduje bezpecnostni list s pfisluSnymi informacemi v
souladu s nafizenim (EU) 2015/830

Klasifikace a ozna¢eni nebezpedi:

2.2 Prvky ozna éeni.
Oznacgeni nebezpedi ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplnki.

Vystrazné symboly nebezpecénosti: --
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Signalni slova: --

Standardni véty o nebezpecénosti:

EUH066 Opakovana expozice maze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

P101 Je-li nutna Iékaiska pomoc,méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102  Uchovéavejte mimo dosah déti.

P501 Odstrarite obsah / obal podle mistnich predpisu. Vyrobek zlikvidujte v souladu s nafizenim o odpadnich vodach. Zabrante uvolnéni do
Zivotniho prostredi.

2.3. Dalsi nebezpe €énost.
Podle dostupnych udaji nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.

ODDIL 3. Slozenil/informace o slozkach.

3.1 Latky.
Irelevantni informace.
3.2 Smési.

Obsahuije:

Identifikace. X = Konc. % Klasifikace 1272/2008
(CLP).
UHLOVODIKY, C10-C13, N-ALKANY, isoalkany,

cyclic ké, <2% AROMATICKE
CAS. 64742-48-9 60<x<70 Asp.Tox.1 H304, EUH066

CE. 918-481-9
INDEX.-
Nr.Reg. 01-2119457273-39

Plny text oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc.

4.1 Popis prvni pomaoci.

OCl: Vyjméte pripadné kontaktni ocky. OkamZité vymyvejte odi proudem vody po dobu nejméné 15 minut; vitka drZte oteviena. Pokud obtize

neustupuiji, vyhledejte lékare.
POKOZKA: Svléknout znecistény odév. Okamzité se osprchuijte. lhned pfivolejte Iékare. Vyprat oddélené znecistény odév pred novym pouzitim.

VDI§CI;|NUTi: Vyvést postizenou osobu na €erstvy vzduch. Pokud poSkozeny pfestane dychat, provedte umélé dychani. lhned pfivolejte Iékare.
POZITI: Ihned pfivolejte Iékare. Nevyvolavejte zvraceni. Nepodavejte nic, co nebylo vyslovné dovoleno Iékarfem.

Neexistuji zadné konkrétni informace o pfiznacich a G€incich zpGsobenych produktem.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité léka Fské pomoci a zvlastniho oSet  Feni.

Udaje nejsou k dispozici.
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ODDIL 5. Opat feni pro haseni pozaru.

5.1 Hasiva.
VHODNE HASICi PROSTREDKY
Prostfedky pro haSeni: oxid uhliCity, péna, prasek a nebulizovana voda.
NEVHODNE HASICi PROSTREDKY
Zadné zvlastni.

5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési.
NEBEZPECIi ZzPUSOBENE EXPOZICIi V PRIPADE POZARU
Vyvarujte se vdechovani produktd spalovani.

5.3 Pokyny pro hasi ¢e.

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste predeSli rozkladani produktu a vzniku latek potenciélné zdravi nebezpecnych. Vzdy oblékat kompletni vybavu
protipozarni ochrany. Od¢erpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou hasebni vodu a zbytky pozaru podle
platnych norem.

VYBAVA

Normalni pomUcky pro haSeni pozard, jako respiraéni pfistroj na stlateny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza (EN469),
ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opat feni v p Fipad & nahodného Gniku.
6.1 Opatfeni na o chranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy.

Nehrozi-li nebezpedi, zastavit tnik.
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (v€etné prostfedkd osobni ochrany dle oddilu 8 bezpeénostniho listu) za Uc¢elem predchéazeni kontaminace
pokozky, o¢i a osobnich odévi. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prost  fedi.
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Unikua pro €isténi.

Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouZzivat, dle Gdajd v oddile 10.
Zbytek nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materidlu. Zajistit dostate€né vétrani mista Uniku. Ovéfte pfipadnou nekompatibilitu pro materidl
oballl v oddile 7. Likvidace kontaminovaného materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily.

Pfipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani.
7.1 Opatfeni pro bezpe €né zachazeni.

Manipulujte s vyrobkem po konzultaci vSech ostatnich ¢asti tohoto bezpecénostniho listu. PFi praci nekonzumuijte potraviny ani napoje a nekuite.
Kontaminovany odév a ochranné prostfedky si pfed vstupem do prostor uréenych ke stravovani sundejte.

7.2. Podminky pro bezpe ¢éné skladovani latek a sm ési véetné neslu éitelnych latek a sm ési.

Skladovat jen v plivodni nadobé. Skladujte na chladném a dobfe vétraném misté; skladujte mimo dosah pfimého slune¢niho svitu. Nadoby uskladriujte
daleko od pfipadnych nekompatibilnich materiald - viz oddil 10.
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7.3 Specifické kone ¢éné/spec ificka kone €na pouziti.
Udaje nejsou k dispozici.
ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prost  Fedky.

8.1 Kontrolni parametry.

Referenéni
Predpisy:
TLV-ACGIH ACGIH 2019
CZE Ceska Republika Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

UHLOVODIKY, C10-C13, N-ALKANY, isoalkany , cyclic ké, <2% AROMATICKE
Mezni hodnota povolené koncentrace.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 Ppm
TLV-ACGIH 1200 148 0 0
TLV cz 400 1000
Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
8.2 Omezovani expozice.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy pfednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte dobré
vétrani na pracovisti pomoci t¢inného mistniho odsavani.

PFi vybéru osobnich ochrannych prostfedkd, v pfipadé potfeby, pozadejte o radu dodavatele chemikalii.Jednotlivé ochranné prostfedky musi byt
opatfeny oznacenim CE, které potvrzuje jejich soulad s platnymi predpisy.

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouzivejte pracovni rukavice kategorie Ill (viz norma EN 374).

P¥i definitivnim vybéru pracovnich rukavic je nutno brat v Gvahu: kompatibilita, rozklad, ¢as roztrzeni a permeace.

V pfipadé pfipravkd musi byt odolnost pracovnich rukavic vici chemickym cinidlim provéfena jesSté pfed pouzitim, nebot neni predvidatelnd. Doba
opotfebovani rukavic zavisi na tom, jak dlouho a jakym zpGsobem se pouZzivaji.

OCHRANA POKOZKY
Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpeénostni pracovni obuv kategorie | (ref. smérnice 89/686/EHS a norma EN ISO 20344). Po svle¢eni
ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

OCHRANA OCi
Doporucuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN 166).

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekroeni mezni hodnoty (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné nebo vice latek, obsazenych v produktu, se doporu€uje pouZiti obliCejové masky
s filtrem typu AX, jehoz tf.( 1,2 nebo 3) , se zvoli na zdkladé mezni koncentrace pouzitelnosti. (viz norma EN 14387). V pfipadé vyskytu plynd a vypard
jiné povahy a/nebo plynli nebo vypart s obsahem ¢astic (aerosoly, dymy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.

Pouziti ochrannych prostfedkd dychacich cest je nezbytné, nejsou-li pfijata technické& opatfeni dostate¢né Ucinna pro omezeni expozice pfi praci na
uvazované prahové hodnoty. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢aste¢nou ochranu.

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vyssi, nez pfislusna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, pouzivejte
respiracni pfistroj se stlaéenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respira¢ni pfistroj s pfivodem vzduchu zvenku (ref. norma EN
138). Pfi volbé spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI.
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Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilacni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani legislativy na

ochranu zivotniho prostfedi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych

Fyzikalni stav

Barva

Zéapach

Prahova hodnota zapachu.

pH.

Bod tani / bod tuhnuti.
Pocatecni bod varu.

Rozmezi bodu varu.

Bod vzplanuti.

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Dolni mezni hodnoty hoflavosti.
Horni mezni hodnoty hoflavosti.
Dolni mezni hodnoty vybuSnosti.
Horni mezni hodnoty vybuSnosti.
Tlak pary.

Hustota pary

Relativni hustota.

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni.

Teplota rozkladu.

Viskozita

Vybus$né vlastnosti

Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace.

Informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10. Stéalost a reaktivita.

10.1 Reaktivita.

pastoézni
barevna
bez zapachu

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

40°C.
155 -185
>60°C

Neni k dispozici.

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

Neni k dispozici.

Neni k dispozici
Neni k dispozici
340°C

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

vlastnostech.

Za béznych podminek pouziti nejsou zndma rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita.

Latka je stabilni v normalnich podminkach pouziti a skladovani.

10.3 MozZnost nebezpe ¢énych reakci.

Za normalnich podminek pouziti a skladovani jsou nebezpecéné reakce predvidatelné.

10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit.

Zejména zadné. Nasleduji vSak obvykla preventivni opatfeni proti chemikaliim.

10.5 Neslu €itelné materialy.

Udaje nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpe éné produkty rozkladu.

Udaje nejsou k dispozici.
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ODDIL 11. Toxikologické informace.

11.1 Informace o toxikologickych 4 €incich.

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus G¢inku a jiné informace

UHLOVODIKY, C10-C13, N-ALKANY, isoalkany, cyclické, <29% AROMATICKE

Bylo zjisténo, Ze hlavni metabolity t-butylcyklohexanu jsou: trans-4-terc.butylcyklohexanol, 2c-hydroxy-4t-terc.butylcyklohexanol, 2metyl-
2cyklohexylpropanova kyselina, 2c-hydroxy- methyl-2-cyklohexyl-l, 3-propandiol, 2-hydroxy-4-t-butylcyklohexanol a cis-4-t-
butylcyklohexanol.Koeficienty permeability (cm / h) aromatickych a alifatickych uhlovodikd byly stanoveny jako: Naftalen 5.3E-05; 1-methylnaftalen
2.9E-05; 2-methylnaftalen 3.2E-05; Dekane 6.5E-06; Undecane 4.5E-07; Dodecane 1.6E-06.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Udaje nejsou k dispozici

OpoZdéné a okamzité Ucinky a také chronické Gcinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Udaje nejsou k dispozici

Interaktivni U¢inky

Udaje nejsou k dispozici

AKUTNI TOXICITA

LC50 (Inhala¢ni) smési:Neni klasifikovano (Zadna vyznamna slozka)

LD50 (Oralni) smési:Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)

LD50 (Dermalni) smeési:Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)

UHLOVODIKY, C10-C13, N-ALKANY, isoalkany, cyclické, <2% AROMATICKE
LD50 (Oralni).> 5000 mg/kg krysa

LD50 (dermalnf).> 5000 mg/kg kralik

LC50(inhala¢ni).> 4951 mg/m3 krysa

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI

Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni a popraskani kize.

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCi

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

KARCINOGENITA

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE
Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE
Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

ODDIL 12. Ekologické informace.
12.1 Toxicita.

UHLOVODIKY, C10-C13, N-ALKANY, isoalkany, cyclické, <2% AROMATICKE
LC50 - Ryby. 1000 mg/I/96h Onocorhynchus mykiss
EC50 - Korysi. 1000 mg/l/48h Daphnia magna

12.2 Perzistence a rozloZitelnost.

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, Isoalkany, cyklické, <2% aromatickych
Rychle odbouratelné
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12.3 Bioakumula €éni potencial.

Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilitav p adé.

Udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB.

Podle dostupnych Gdaji nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.
12.6 Jiné nep Fiznivé U €inky.

Udaje nejsou k dispozici.
ODDIL 13. Pokyny pro odstra fovani.
13.1 Metody nakladani s odpady.

Opétovné vyuZzit, je-li to mozné. Zbytky produktu jako takové jsou povazovany za ostatni odpad, ktery neni nebezpecny.

Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpisy. Zamezit kontaminaci ptdy nebo vody
odpadem, zamezit Uniku odpadu do Zivotniho prostfedi. Kod odpadu: 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11, kategorie
odpadu. Kategorie odpadu O.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci ¢i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady. Kéd odpadu: 15 01 04 Kovové
obaly.

ODDIL 14. Informace pro p Fepravu.

Pfipravek neni povazovan za nebezpecny podle ustanoveni ADR pro silniéni dopravu, RID pro Zeleznice, IMDG pro namorni pfepravu a IATA pro
leteckou prepravu.

14.1. UN ¢islo

Neni aplikovatelné

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro p fepravu
Neni aplikovatelné

14.3. Trida/tFidy nebezpe €énosti pro p fepravu
Neni aplikovatelné

14.4. Obalové skupina

Neni aplikovatelné

14.5. Nebezpe €nost pro zivotni prost fedi
Neni aplikovatelné

14.6. Zvlastni bezpe €nostni opat Feni pro uzivatele

Neni aplikovatelné
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14.7. Hromadna p feprava podle p Filohy Il tmluvy MARPOL a p fedpisu IBC

Irelevantni informace

ODDIL 15. Informace o p Fedpisech.

15.1 Narizeni tykajici se bezpe ¢€nosti, zdravi a zivotniho prost fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky nebo sm  ési.

Kategorie Seveso- Smérnice2012/18/EU:
zadna

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006

Zadna.

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH).

Podle dostupnych Gdaji nepfesahuje obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyzadujici povoleni (pfiloha XIV REACH).

Z&dna.

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pfi vyvozu Nafizeni (ES) 649/2012:

Zadna.

Latky, které jsou pfedmétem Rotterdamské umluvy:

Z&dna.

Latky, které jsou predmétem Stockholmské Umluvy:

Zadna.
Hyagienické kontroly.

Udaje nejsou k dispozici

15.2 Posouzeni chemické bezpe ¢énosti.

Nebyl vypracovan posudek o chemické bezpecnosti pro smés a latky, které obsahuje.

ODDIL 16. Dalsi informace.

Text oznaceni nebezpeci (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

Acute Tox.1 Akutni toxicita, kategorie 1

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

EUH066 Opakovana expozice mGze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
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V souladu s filohou Il n&izeni REACH - n&zeni 2015/830

- CAS NUMBER: Numericky identifikator podle databdze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niZ se vliv projevi u 50% testované populace

- CE NUMBER: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) €. 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemikalif

- IATA DGR: Pfiru¢ka pro prepravu nebezpe¢ného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravct
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni predpis o ndmorni pfepravé nebezpecného zbozi

- IMO: Mezinarodni namorni organizace

- INDEX NUMBER: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letélni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostredi

- PEL: Pfipustny expoziéni limit

- PNEC: Predpokladana koncentrace bez Gcinku

- REACH: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, kterd nesmi byt pfi pracovni expozici v Zzadném okamziku prekro¢ena.
- TWA STEL: Kratkodoby expoziéni limit

- TWA: Casové vyvazeny pramér

- VOC: Tékava organicka latka

- vPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/830

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 286/2011 (Il Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 618/2012 (lll Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII, CLP)

11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP)

12. Nafizeni Rady (ES) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nafizeni Rady (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nafizeni Rady (ES) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

15. Nafizeni Rady (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

16. Nafizeni Rady (EU) 2019/521 (XIl Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stranky: IFA GESTIS

- Webové stranky: Agenzia ECHA

- Databaze modelovych bezpecénostnich listd (BL) pro chemické latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie
Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zaloZeny na naSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patfi¢nost a Uplnost informaci
vztahujicich se ke specifickému pouZiti vyrobku.

Nepovazujte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.
Vzhledem k tomu, Ze pouZiti vyrobku nespada pod naSi pfimou kontrolu, uzZivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakon( a nafizeni tykajicich se
hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouZiti.
Pracovnikim, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

©Coo~NOOAWNPE

Zmény vzhledem k pfedchozi revizi
Byly provedeny zmény v néasledujicich sekcich:
01/03/08/09/11/15/16.

Tato ¢eska verze bezpecénostni listu byla sestavena na zékladé bezpe€nostniho listu dodavatele: Scheda di Sicurezza 0360 —-TEAK OIL; Revisione n.9;
Data revisione 10/01/2020.



