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Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami 

zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto 

produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí  platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných 

tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.   

 

ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 
 

     
 

Popis výrobku ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 vytváří velmi tenký, odolný 
ochranný film s rovnoměrným hedvábným leskem. Dobrá odol-
nost proti oděru, vodě a chemikáliím v domácnosti. Jednoduché 
použití.  
 

Oblasti použití ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 je nejlépe vhodný pro 
oživení a zachovávání všech podlah: parkety, dřevo, laminát a 
korek, stejně jako podlahové krytiny z PVC.  
 

Zpracování Nejprve na vlhko otřít podlahu produktem ADLER CLEAN Par-
kettreiniger 42198 (viz. technický list).  
 

Péče intaktních podlah:  
10 % prostředku pro údržbu přidát k čisté vodě připravené na 
omývání a přibaleným hadříkem rovnoměrně nanést.  
 

Oživení starých, ošumělých podlah: 
1 – 2 nánosy (1 díl prostředku pro údržbu + 1 díl vody), 
použít přibalený hadřík 

 

Poškozené nátěry nemohou být asanovány pouze použitím 
ošetřujícího připravku na parkety, nýbrž musí být obroušeny a 
opět nově přelakovány.  
 
Před použitím protřepat! 
 

Ředění Vodou, dle použití 
 

Doba schnutí 1 – 2 hodiny 
 

Vydatnost (na 1 nanesení) neředěný: ca. 20 m
2
 na litr 

podle ředění až 200 m
2
 na litr 

 

Skladování Ne v mrazu 
 

Skladovatelnost 3 roky v originálně uzavřených nádobách 
 

Balení 1 l PE-láhve 
 

 
 
 


