Technicky list A

Cislo vyrobku 2257

remmers

HK lazura Grey Protect

- HK lazura Grey Protect (HK-Lasur Grey-Protect) -

Prémiova, tenkovrstva olejova lazura v Sedych odstinech na bazi
rozpoustédel s vysokou ochranou proti vlhkosti pro drevo v
exteriéru

Odstin Dostupnost
Pocet kusi na
paleté 672 200 96 30 22
Baleni 3x0,751 2x251 1x51 10 L 201

plechovy plechovy plechovy plechovy plechovy

Typ baleni obal obal obal obal obal
Kod obalu 01 03 05 10 20
Cislo vyrobku

stfibrité Seda (RC-970) 2257 [ | [ [

grafitové seda (FT-25416) 2265 [ | [ | [ |

platinové seda (FT-26788) 2291 ] ] ]

antracitové Seda (FT-20928) 2293 [ | [ | [ |

vodové Seda (FT-20924) 2294 [ [ [

Spotreba Cca 100 ml/m2na jeden natér, je nutné nanést minimalné 2 natéry

111 3 natér

1m?

Drevo v exteriéru

Drevéné tramy bez kontaktu se zemi

Tvarové nestalé drevéné dilce, napf. ploty, hrazdéni, pristresky pro auta, dfevéné obloZeni
Castecné tvarové stalé dfevéné dilce: napf. okenice, obklady, zahradni domky

Tvaroveé stalé dievéné dilce (pouze jako zaklad): napf. okna a dvefe

Zaklad, mezivrstva i konecny natér

Nenivhodné pro natéry podlahovych ploch (u teras, palubkovych ploch) atd.

Oblasti pouziti

I
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Technicky list HK lazura Grey Protect A

Cislo vyrobku 2257 remmers

Vlastnosti vyrobku

N/
N

Pfirodni Sedé tony pro dfevo ve venkovnim prostredi

Dlouhodobé zachovani jednotného barevného odstinu ve venkovnim i vnitfnim prostredi
3v1: impregnace, zaklad a lazura

Ochrana dreva pred vlhkosti a UV zarenim

Impregnacni Gc¢inek: nasyceni dreva proti vihkosti

Ochranny film s otevienou difuzi: miZe unikat vlhkost

Hydrofobni: mokré povrchy rychle schnou

Ve spojeni s konstrukéni ochranou dreva snizuje riziko vzniku hniloby
Zvyseny podil pevnych ¢asti zvySuje bezpecnost proti pozerku vosami
Natér chranén proti plisnim, fasam a zamodrani

Nasledné oSetfeni bez prebrouseni

Tenkovrstva lazura

Neloupe se

Barevné odstiny miZete mezi sebou michat

Udaje o vyrobku Hustota (20 °C) Cca 0,87 g/cm?3
Viskozita (20 °C) Cca 80 s ISO 2431/3 mm
Bod vzplanuti >60 °C
Zapach Po rozpoustédlech, po uschnuti bez zapachu

Stupen lesku Hedvabné matny

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Dalsi informace » Farbtonkarte Grey-Protect

Systémové produkty

v

Ochranny natér pri¢énych fezu (extra) (1900)

Pripravné prace B PoZadavky na podklad
Tvarové stalé drevéné dilce: vihkost dfeva 11az 15 %
Castecné rozmérové stalé a rozmérové nestalé drevéné dilce: vihkost dfeva max. 18 %

B Priprava podkladu
Staré natéry (napf. silnovrstvé lazury nebo kryci barvy), kiiru, lyko a $pinu beze zbytku
odstrante.
Uvolnéné a popraskané suky, jako i oteviena mista s pryskyfici odstrante a vycistéte
pomoci vhodného prostfedku (napf. fedidlem - Verdiinnung V 101, Verdiinnung &
Pinselreiniger).
Hladké, ohoblované drevéné plochy, pokud je to mozZné, pfed natiranim obruste a zbavte
prachu, ¢imz dosahnete lepsiho vsakovani barvy.
Dodrzujte vSeobecné platna pravidla pro natéry na drevo a drevéné materialy ve
venkovnich prostorech.

Zpracovani B Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C aZz do max. +30 °C.

=+30°C ‘/’
gum \F—AQ‘ //l Material dobre promichejte.
BéZni uzivatelé: natirani pomoci lazurovaciho Stétce. Profesionalni uZivatelé: natér,
maceni, ponofovani, stfikani - pouze v uzavrenych zarizenich.
Nanasejte ve sméru vlaken.
Po uschnuti naneste 2. vrstvu.
Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud mozZno co nejdfive upotrebte.
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HK lazura Grey Protect A
remmers

Upozornéni pri
zpracovani

&

ZkuSebnim vzorkem si ovérte kompatibilitu natéru, prilnavost k podkladu a odstin.

PFi pretirani pomoci jinych natérovych latek doporucujeme zkuSebni natér pro zjisténi
prilnavosti natéru.

U tvrdych dfevin jako napf. dubu, ¢erveného cedru, afzelie, sekvoje atd. mize dochazet v
dusledku srazek k vyplavovani vodourozpustnych latek ze dfeva. Toto miZe vést k
zabarveni svétlého zdiva nebo omitky.

Zku3ebni natéry se doporucuji i u jinych druhl dfeva.

Dolni casti Celnich ploch maji byt zafiznuté tak, aby tvofily okapnici.

Celni a fezné plochy je tfeba nasledné o3etfit pfed plsobenim vlhkosti 2 vrstvami natéru
produktu Ochranny natér pfiénych fezt (extra).

S kazdou dalsi vrstvou laku se zintenziviiuje barevny ton a zvysuje lesk.

Schnuti

cca. 12 hodin pfi 20°C a 65 % relativni vlhkosti vzduchu.

Nizké teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluzuji.

| kdyzZ je povrch na dotek suchy, mohou tézka tékava rozpoustédla vytvorit béhem
nékolika dni vlhky pocit, kdyz se dotknete povrchu!

Tato vlastnost neni vadou!

V pripadé zajisténi co nejvétsi vymény vzduchu bude odparovani rozpoustédel vyrazné
urychleno.

Redéni
Pripraven k aplikaci

Upozornéni

U hoblovaného modfinu a zejména u pryskyficnych mékkych dievin mize dojit ke snizené
adhezi a odolnosti vii¢i povétrnostnim vliviim (pfedevsim u tangencialniho fezu, vétvi a
z6n bohatych na pryskyfici). Zde je tfeba pocitat se zkracenymi intervaly Gdrzby a obnovy.
Lze si pomoci pouze vhodné zvolenou predipravou, a to hrubSim prebrousenim (P 80),
¢imz se narusi pryskyricné kanalky a dojde k lepsi adhezi . Timto bychom méli docilit
delSiho intervalu pripadné adrzby.

Stétec (pFirodni Stétiny), plochy Stétec

Pracovni naradi ocistéte ihned po aplikaci pomoci fedidla Verdiinnung V 101.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost

0

[ T[T

o

V uzavrenych originalnich obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36
mésica.

Bezpecnostni Gdaje

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Upozornéni na likvidaci
odpadu

Vétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
pfedpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafiovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidni pripravek

,0Setreny vyrobek” obsahuje biocidni G¢innou latku 3-jod-2-propynyl-butylkarbamat k
ochrané lakového filmu proti mikrobialnimu napadeni (fasy, plisné atd.). Dodrzujte
pokyny ke zpracovant!
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Obsah VOC podle
smérnice Decopaint

Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/e): max. 400 g/ (2010).
Tento vyrobek obsahuje < 400 g/l VOC.

(2004/42/EG)
vOC

Kat. Ale

2010: 400g/1

max.: 400g/!

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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