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ODDIL 1: Identifikace latky/sm é&si a spol€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaeni: Clean-Mdobelpflege 7203a

Cislo vyrobku: 96491

1.2 FisluSna urena pouziti latky nebo sniisi a nedoporwena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / pripravku: Prostedek na ochranu laku pro profesionalni neborspétlska pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezgeostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:
ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstralle 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 SCHWAZ fax: +43 5242 6922-709
Distributor

ADLER Cesko s.1.0. tel: +420 731 725 957
Prazska 675/10 fax: +420 549 213 229
CZ - 642 00 Brno - Bosonohy www.lakyadler.cz

Obor poskytujici informace:
Rozvoj vyzkumu a vyvoje

Pot: 7.00 - 12.00 a 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
P4 :7.00-12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Telefonniéislo pro naléhavé situace:

Toxikologické centrum Praha tel: +4202 2491 9293, +4202 2491 540

mail: tis@cesnet.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeinosti

2.1 Klasifikace latky nebo snési
Klasifikace v souladu s n@izenim (ES)€. 1272/2008rodukt neni klasifikovan podle tizeni CLP.

2.2 Prvky oznaeni
Oznatovani v souladu s néizenim (ES). 1272/2008&dpada

Vystrazné symboly nebezpénosti odpada

Signalni slovoodpada
Standardni véty o nebezpé&nosti odpada

2.3 DalSi nebezpénost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Smss nespiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT.
vPVB: Snes nespiuje kritéria pro klasifikaci jako vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Chemicka charakteristika: Snési
Popis: Smss parafinového oleje gigadami ve vodl

(pokratovani na strah2)
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Obsazené nebezpmé latky:
CAS: 8042-47-5 |White mineral oil Asp. Tox. 1, H304 | 10-<25%
EINECS: 232-455-8

Dodategna upozornéni: Znéni uvedenych udajo nebezpénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomaoci

Obecna upozorréni:

Znegisteny oddv okamzit odstranit. V nejistémifpact nebo pi vzniku zdravotnich problétnkontaktovat
Iékare. Lékai ukazat list s bez@mostnimi Udaji a/nebo baleni.

PFi nadychani:

Bohaty grivod ¢erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat léka

Pri bezvedomi poloha a transport ve stabilizované polozbotau.

Pri styku s kiazi:

Odstranit kontaminovany &ul.

Pler ogistit vodou a mydlem nebo pouzit vhodny predek naisténi pleti.

Nepouzivat rozpoudtla nebaredidla!

P¥i zasazZeni &i:

Odstranit kontaktnéocky, o¢i vyplachnout ihned ii pooteweném véku nejmér 10 minut dostatsnym
mnozstvintisté,cerstvé vody a okaméitse zeptat |€éke na radu.

P¥i poziti:

Pii polknuti Usta vyplachnout dost&teym mnozstvim vody (jen kdyZ je osob#& pédomi) a ihned
konzultovat lékge.

Postizeného drzet v klidu.

Nevyvolavat zvraceni!

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZzdiné symptomy a &inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékéské pomoci a zvlaStniho oSéeni
Pri bezwdomi alarmovat pohotovostniho Iéka

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Doporuéené hasici prostedky: Zpisob haSeniifzpasobit podminkam v okoli.
Z bezpeatnostnich divodi nevhodné hasici prostedky: Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpé&nost vyplyvajici z latky nebo snisi

V piipads pozaru vznika husty kéuExploze se splodinami z&@inuje zdravotni problémy.
Pt zahrati/pozaru vznikaji nebezgae plyny.

Vdechnuti zplodin rozkladu ite zpisobit vazné zdravotni problémy.

5.3 Pokyny pro haste

Nenechat vytéct hasici vodu do kanalizace neboiechdoki.
V piipad pozaru: PouZijte autonomni dychatiisgro;.

(pokratovani na strah3)
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Zvlastni ochranna vystroj: Piipadré je nutny dychaciifistroj.

ODDIL 6: Opat¥eni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy
Nepovolanym osobam vstup zakazan.

Starat se o dostateé \&trani.

Mimoiadné nebezgé uklouznuti na vylitém nebo rozsypaném produktu.
Odstraite vSechny zdroje vzniceni.

Je nutno vylotit vznik prachu.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostedi:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho.tok

Zabranit vniknuti do kanalizace, vykibp sklefi.

Pti vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku inforrmbggislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a praisténi:

Rozsypanou substanci sesbirat pomoci materialuy ki&e tekutinu (pisek,i&men, kyselinové pojivo,
univerzalni pojivo, piliny).

Kontaminovany material dat do originalnich nebodtxh nadob, nadoby uzatva zlikvidovat jako odpad
podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Neuvolni se zadné nebezpé latky.

Informace k bezpmému zachazeni viz odstavec 7.
Informace k osobnimu ochrannému vybaveni viz odst@v
Informace k odstrafmi viz odstavec 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatteni pro bezp&né zachazeni

Nejsou nutna zadna zvlastni ofesti.

Zabezpeit dobré ¥trani a odsavani na pracovisti.

Je nutné se vyvarovatgkra:ni hranénich hodnot na pracovisti.
Zabrant’ kontaktu s pokoZzkou &mna.

Nevdechovat pracltasteky a rozstik pri pouZziti této snssi.
Vyhybat se vdechnuti prachu po brouseni.

Pti praci nekoiit, nejist ani nepit.

Osobni ochranné prastiky viz odstavec 8.

Nadobu nikdy nevyprazaljte tlakem — neni to tlakova nadoba!
Uchovavat vzdycky v nadobach, které odpovidajngteju materialujvodni nadoby.
Dodrzovat zakonné ochranné a bezmestni gedpisy.

Nenechat proniknout do kanalizace nebo tekouci vody

Upozornéni k ochrané pied ohrém a explozi:Negriblizovat se s oh¥m-nekodit.

7.2 Podminky pro bezpéné skladovani latek a srési wetné neslwitelnych latek a snési
DodrZovat tiedni redpisy pro skladovani tekutin.

Skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Je nutno respektovatedni gredpisy pro skladovani vodu zfi&'ujicich kapalin.
Uchovavejte mimo dosah zdfioyzniceni - nekiie.

(pokratovani na strah4)
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Upozornéni k hromadnému skladovani:
Chranit gred oxid&nimi prostedky, jakoZ i ped silré alkalickymi a silig kyselymi materialy.
Neskladujte spolu se samozapalnymi latkami.

Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Dbejte na pokyny na nalepce.

Skladovani mezi 10 a 30 °C na suchém,rdotraném mist a chranit ped teplem a gmym slunénim
zaenim.

Nadoby uchovavat pe¥ruzavené.

Chranit gred zapalnymi zdroiji.

Kouteni zakdzéno.

Nepovolanym osobam vstup zakazan.

Otewené nadoby p#ivé uzavit a skladovat ve svislé poloze, aby se zabraniteceni.

Uchovavat v fivodnich nadobach.

7.3 Specifické konéné / specificka koné&na pouziti Dodaté&né pokyny ziskate z naSeho technického listu.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prastdky
Technicka opateni: Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity (178/2001 Sb:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnoZstvitenyéh se musi kontrolovat na pracovisti héahhodnoty.
DNEL

8042-47-5 White mineral oil

PokoZkou | Long-term exposure, systemic effects 22&gnigw/day (Pracovnik)
Inhalovanim Long-term exposure, systemic effects rm§ht (Pracovnik)

DalSi upozorrgni: Jako podklad slouzilyipzhotoveni platné listiny.
8.2 Omezovani expozice
Osobni ochranné prostedky:

VSeobecna ochranna a hygienicka opégni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpestni gedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

Ochrana dychaciho Ustroji:
Pti nanaseni laku §kanim bez dostateého odsavéani pouzivat masku pro ochranu dychanitinani filtr
A2/P2 - EN141/EN143).

Ochrana rukou:

Jako ochranuipsttikani pro kratkodobé prace pouzivat latexové oatéankavice nebo ochranné rukavice
PVC.

Material rukavic

Spravny vylér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také ndida kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce
Protoze je vyrobek smiSenina vice latek, nelze r@teukavic pfledem vypditat a je nutno ugat pred
pouzitim zkousku.

Doba priiniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovgmétasy piiniku materialem ochrannych rukavic.

Ochrana ogi: Pi stiikani pouzivat ochranné bryle scnaemi.
(pokratovani na strah5)
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Ochrana téla:
Nosit ochranné obteni (nap. z baviny). Pro nechr&né ¢asti €la pouzivat na ochranu vodovo-olejovol
emulzi.

Dodateéné pokyny k uspdadani technickych z&izeni:
Viz odstavec 7. Dbat na pravidla pro ,Zpracovartérmévych latek” (BGR 500¢ast 2, kapitola 2.29).

Omezeni a kontrola expozice zivotniho prosedi.Viz odstavec 6 a 7.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech
VSeobecné Udaje

Vzhled:

Forma: kapalna

Barva: mlé&ny, kalny
Zapach: Nasladly
Prahova hodnota zapachu: Neni ugeno.
Hodnota pH p¥i 20 °C: 8,5
Zména stavu

Bod tani/rozmezi tani: Neni ugeno.

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu:100 °C
Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
Horlavost (pevné latky, plyny): Ned4 se pouzit.

Zapalna teplota:

Teplota rozkladu: Neni ugeno.
Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezfieexploze.
Hranice exploze:
Dolni mez; Neni relevantni, neshoduje se k (viz poznamka vtdd@pl 6)
Tlak par p¥i 20 °C: 23 hPa
Hustota p¥i 20 °C: 0,9 g/cm
Relativni hustota Neni ugeno.
Hustota pary: Neni ugeno.
Rychlost odpafovani Neni ugeno.

Rozpustnost ve / srésitelnost s
VOdé: Neni nebo jen malo sfsitelna.

Rozdklovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni ugeno.

Viskozita:
dynamicky: Neni ugeno.
kinematicky p¥i 20 °C: 18 s (DIN 53211/4)
Obsahredidel:
Organické redidla: 0,0%

(pokratovani na strah6)
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Obsah VOC (EU): 0,00 %
Obsah netkavych slozek: 22,0 %
+15%
9.2 Dalsi informace DalSi fyzikalre-chemické udaje nebyly zpréstkovany.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje se silnymi oxidaimi prostedky a silnymi reduknimi prostedky se silnym tepelnymcinkem.
Reaguje se silnymi louhy se silnym tepelnygmkem. Ri nekontrolované reakci vznikd nebezpexploze.

10.2 Chemicka stabilitaVyrobek je za normélnich okolnich podminek (pokdjoeplota) chemicky stabilni.
Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyarovat:
Nedochézi k rozkladurpdoporigeném zgsobu pouziti.

10.3 MoZnost nebezpiych reakci Pri pouziti podle pokyf se nedekava zadné nebezjyei reakce.

10.4 Podminky, kterym je ¥eba zabranit
Chraite pred teplem.

Teploty vySSi nez pokojova teplota udelii prechod tekutiny do skupenstvi pary a vy explozivni
atmosféry.

10.5 Neslditelné materidly: PoSkozuje ulé hmoty a gumu.
10.6 Nebezpé&né produkty rozkladu: Pri zahati se rozklada na nebezpé plyny (nap. kysliénik uhelnaty).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych &incich Ke srési neexistuji Zzadné toxikologické nélezy.
Akutni toxicita

8042-47-5 White mineral oll

Oralrg LD50| > 5000 mg/kg (Potkan (Rattus)) (OECD 401)

Pokozkoy LD5Q > 2000 mg/kg (Kralik (Cuninculus)) (OE@02)

8042-47-5 White mineral oil
Orélre  LD50
PokoZkou LD50
Primarni drazdivé G¢inky:
Ziravost/drazdivost pro kiizi Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Vazné poskozeni & / podrazdéni oéi Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Podrazdeéni:
DelSi nebo opakovany kontakt vede k odréiSpokozky a miZze zpisobit nealergické kontaktni poSkozeni
pokoZzky (kontaktni dermatitis).
Leptavy Gginek: Zadna data k dispozici.
Jedovatost [Fi opakovaném podani:Zadna data k dispozici.
Karcinogenita: Zadna data k dispozici.
Mutagenita: Zadna data k dispozici.
Reprodukéni toxicita: Zadna data k dispozici.
Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Mutagenita v zarodefnych buiikach Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
(pokratovani na strah7)
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Karcinogenita Na zéklad dostupnych adéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Toxicita pro reprodukci Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéxpozice
Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanaxpozice
Na zéklad dostupnych Udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
Nebezpénost pfi vdechnuti Na zéklad dostupnych adéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

DalSi pokyny:
Toxikologické ohodnoceni sfai se zaklada na vysledcich vpw snernice o gipraw 1999/45/ES. Podle
zkuSenosti vyrobce se n@kava nebezgémimo oznaeni.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita: Zadna data k dispozici.

Vodni toxicita:

Toxicita ryb:

8042-47-5 White mineral oll

LC50 (96 hj > 1000 mg/l (Jelec jesen (Leuciscus))d(BECD 203)

Toxicita daphnie:
8042-47-5 White mineral oil
EC50 (48 h} > 100 mg/l (Hrotnatka velka (Daphnia n@y (OECD 202)

12.2 Perzistence a odbouratelnost:
8042-47-5 White mineral oil
Bio-degradability (28 d‘) 31,3 % (Chemie Zivotnihogiredi) (OECD 301 F)

12.3 Potencial biologické akumulaceZadna data k dispozici.
12.4 Mobilita v piidé: Zadna data k dispozici.

DalSi ekologické udaje:

VSeobecné& upozor#ni:
Ttida ohrozeni vody 1 (D) (Samdaaeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nigliny nebo ve #tSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanadizac

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Smss nespiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT.
vPVB: Snes nespiuje kritéria pro klasifikaci jako vPvB.

12.6 Jiné nefpiznivé Winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuéeni: Nesmi se odstimvat spoléné s odpady z domacnosti. Niggustit Gnik do kanalizace.

Katalog odpadi (381/2001 Sh:
08 01 15: Vodné kaly obsahujici barvy nebo lakybsahem organickych rozpoddel nebo jinych
nebezpénych latek
Udaje k odstraneni:
Chemickeé a fyzikalni zachazeni: vhodny
Tepelné zachazeni: vhodny
(pokratovani na strah8)
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Biologické zachéazeni: nevhodny
Odstragni: nevhodny

Kontaminované obaly:

Doporuéeni: 15 01 10: Obaly obsahujici zbytky nebespeh latek nebo obalg¢mito latkami znéistené.
Doporuéeny &istici prostiredek: Voda, Fipadr s piisadamitisticich prostedki.

ZneSkodréte obaly ve sirném misté.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN¢islo

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tfidy nebezpé&nosti pro piepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

tiida odpada
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada
14.5 Nebezpénost pro zivotni prostiedi:

Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpénostni opateni pro uzZivatele Neda se pouZzit.

14.7 Hromadna preprava podle Filohy II Gmluvy
MARPOL a ptedpisu IBC Dodéni se uskutséiuje vyhradg ve vhodnych a prp
dopravu pravéa schvalenych balenich.

UN "Model Regulation™: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Rredpisy tykajici se bezpénosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se
latky nebo snsi

Narodni predpisy:

Ostatni pedpisy

-ZH 1/701(Pravidla pro pouzivani priedki pro ochranu dychani)

-ZH 1/703(Pravidla pro pouzivani priedki pro ochranu zraku a obéje)
-ZH 1/706(Pravidla pro pouzivani ochrannych rukjavic

Stupei ohroZeni vody:VOT 1(Samozgazeni): slab ohroZujici vodni zdroje.

Udaje ke smérnici VOC 1999/13/EG:
VOC-hodnota (Evropska Unie):0,0 g/l

15.2 Posouzeni chemické bez§mosti: Posouzeni chemické bezpesti nebylo provedeno.

cz—
(pokratovani na stran9)
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ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne3ni stav nasiédomosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a neaghik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

Doslovné zréni upozornéni na nebezpéi (H) a R-vét, které jsou uvedeny v lisé¢ s bezp&nostnimi Udaji
(zde se nejednd o odstuivani snési, toto naleznete v kapitole 2):
H304 Ki poZiti a vniknuti do dychacich cesfibe zpisobit smrt.

Obor, vydavajici bezpé&nostni list: Technika

Poradce:tel: +43 5242 6922-713

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchssdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercikical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Nebezgmost (i vdechnuti — Kategorie 1

* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zrénény

Poznamka k dolni hranici exploze vodovych lai

Viz PTB-vyzkumné zprava PEx5 200500185, Fyzikédchnicky Ustav Braunschweig,iz2005 a zprava

PTB-W-57, Gnor 1994.
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