Technicky list A

%Sll;g vyrobku 2390 remmers

Podlahovy lak PREMIUM
- Treppen- & Parkettlack -

Uzaviraci, vodou reditelny polyuretanovy lak na podlahy, korek a
nabytek

Odstin Dostupnost
Pocet kust na paleté 672 200
Baleni 3x0,751 2x251
Typ baleni plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03
Cislo vyrobku
hedvabné leskly 2390
hedvabné matny 2391
Spotreba 100-120 ml/m2 na jeden natér
111
Oblasti pouziti M Dfevo vinteriéru
B Nabytek a interiérové dvere
M Palubky, parkety a schody
» Y M 0SB desky a korkové podlahy
— M Dievéné obklady zdi a stropl
Vlastnosti vyrobku M Navodni bazi
B Dobré vlastnosti pro zpracovani
% M Dobry rozliv
R B Odolny vici odérim a poskrabani
B Odolny vici chemikaliim: DIN 68861, 1C
M Dobfe odolny vici velkému mnozstvi bézné dostupnych krém0 na ruce
Udaje o vyrobku
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Pojivo akrylatove disperze [PU-disperze
Hustota cca 1,03 g/cm3

Zapach Mirny

Stupen lesku Hedvabné leskly, hedvabné matny

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Certifikaty > DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente”

Dalsi informace > Pokyny pro péci o nalakované podlahy a schody

Voskova lazura (2400)
Olejova lazura [ecol (7670)
Multi Isolierlack 3in1 (7744)
Olejova kryci barva [el (7650)

Systémové produkty

v veVvey

Pripravné prace Pozadavky na podklad

Podklad musi byt odborné pripraven, Cisty a suchy, bez prachu, mastnoty a oddélujicich se
castic.

Vlhkost dreva: 8-12%

Predbrus s P150 - 180

M Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
NeporuSené staré natéry dikladné prebruste.
Mastna dreva obsahujici pryskyrice oCistéte pomoci prostfedku Verdiinnung &
Pinselreiniger.

Zpracovani B Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +15 °C aZ do max. +30 °C.

<+30°C w’
EZWC ‘r‘é% Material dobre promichejte.
Natirejte nebo nanasejte valeckem.
Provedte jemny mezibrus pomoci brusné houby o zrnitosti 240 - 320.
Vyhnéte se probrouseni.
Po uschnuti naneste 2. vrstvu.

Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud mozZno co nejdfive upotrebte.

N

Upozornéni pri Pomoci zkusebniho natéru zkontrolujte kompatibilitu natéru, pfilnavost k podkladu a
zpracovani odstin.

PFi vysokém zatizeni materialu by mély byt naneseny minimalné 3 vrstvy.
Nenalévejte pfimo na podklad, jinak se mohou vytvorit fleky.
Nenatirejte vice nez 2 vrstvy v jeden den.

B Schnuti

Suchy vici prachu: asi po 1 hodiné

Suchy na dotek: asi po 2 hodinach

Pretiratelny: asi po 4 hodinach

Plné zatizitelny po 7 dnech

Hodnoty ovérené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativni vlhkost vzduchu.
PFi praci a pfi schnuti zajistéte dobré odvétrani.
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Nizke teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluzuji.

B Redéni
Pripraven k zpracovani.
Pfi aplikaci pomoci vale¢ku muzete pro zlepSeni rozlivu pfidat asi 5 % vody.

Upozornéni Pfed natérem technicky upraveného dfeva a materiald na bazi dreva je tfeba provést
zkusebni natér a zkousku vhodnosti pro pozadovanou oblast pouziti.
Z podlahy a schod( odstrafujte pravidelné, pomoci mékkého kostéte nebo mopu, prach a
volné nedistoty.
V pripadé potreby otrete vlhkym hadfikem jednou tydné bézné dostupnym pfipravkem na
osetfovani lakovanych podlah

Naradi / ¢isténi Akrylovy $tétec
7 Valecek na laky na vodni bazi (s kratkym vlasem nebo flokové valecky)
y/a
Pracovni naradi ihned omyjte vodou a mycim pfipravkem.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.
Skladovani / trvanlivost Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pred mrazem,

trvanlivost min. 24 mésicu.

NN

| D[ 77N

)

Bezpecnostni Gdaje Blizsi informace o bezpecnosti pri doprave, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Upozornéni na likvidaci Vétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
odpadu pFedpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/i): max. 140 g/1 (2010).
smernice Decopaint Tento vyrobek obsahuje < 140 g/l VOC.

(2004 /42/EG)

voc

Kat. A

2010: 1409/l

max.: 140g/l

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné
a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti ur€enému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle
zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.

nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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