m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Pullex Silverwood

Cislo verze: 26.0 Revize: 11.08.2021
Datum vydani: 11.08.2021:

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev Pullex Silverwood 4418a:
RUzné odstiny

Cislo produktu 50500 a nasl.
1.2  PfisluSna urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
PFislusna urcena pouziti Ochranny prostfedek na dfevo; natérova latka
pro primyslové nebo spotrebitelské poufZiti.
Nedoporucena pouziti NepouZzivejte na rozstfikovani nebo
rozprasovani.

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce/Dodavatel:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22

A-6130 Schwaz

Rakousko

Telefon: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Obor poskytujici informace: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon

+43 5242 6922-713
Po - ¢t 07:00 - 16:25
P4 07:00 - 12:15

Doplnujici informace

Dovozce
Zemé Nazev Ulice PSC/mésto Telefon e-Mail
Ceské republika ADLER Cesko Prazska 675/10 64200 Brno +420 731 725 957
S.r.o.

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Nazev Telefon

Ceska republika Toxikologické centrum Praha +4202 2491 9293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Ceska republika: cs Strana: 1/23



m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)
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Cislo verze: 26.0 Revize: 11.08.2021
Datum vydani: 11.08.2021:

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategori Trida a kategorie Standardni
e nebezpecnosti véta o
nebezpecnosti
nebezpecnost pfi vdechnuti 1 Asp. Tox. 1 H304
nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost 1 Aquatic Acute 1 H400
nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronickd nebezpecnost 1 Aquatic Chronic 1 H410

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo nebezpedi
- Vystrazné symboly

GHS08, GHS09

- Standardni véty o nebezpecnosti
H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo 3titek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pfed pouzitim si pFectéte daje na Stitku.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO/IékaFe.
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P391 Unikly produkt seberte.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah, obal podle statnich predpisa.
- DoplAujici informace o nebezpecnosti
EUHO066 Opakované expozice miZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.
EUH208 Obsahuje 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat. MdZe vyvolat alergickou reakci.
EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte

aerosoly nebo mlhu.

- Oznaceni pro nebezpecné slozky Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany,
cyklické slou€eniny, <2% aromaty-

2.3  DalSi nebezpecnost

U hadr(, které nasakly oxidativné schnoucimi produkty, existuje nebezpeci samovzniceni. Hadry nasaklé
vyrobkem nechat uschnout rozloZzené. Skladovani je nutné v uzavienych kovovych nadobach, pfip. pod vodou. .
Uchovavejte mimo dosah déti a nepoustéjte do kanalizace. Zbytky fadné zlikvidujte (sbér problémovych latek,
spole¢nost pro likvidaci odpadu). Prazdné nadoby je tfeba odevzdat do systému recyklace. PFi zpracovani
produktu je tfeba dodrzovat obvykla bezpecnostni opatfeni.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1  Latky
Neni relevantni (smés)
3.2 Sms&si
Popis smési Dlouhoolejnata alkydova pryskyfice a pfisady v
organickych rozpoustédlech.

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, C.ES 50-<75 Asp. Tox. 1/ H304
isoalkany, cyklické slouceniny, 918-481-9

<2% aromaty- .

C. REACH Reg.
01-2119457273-39-xxXX
(2- C. CAS 5-<10
methoxymethylethoxy)propan 34590-94-8
ol
C.ES
252-104-2
C. REACH Reg.
01-2119450011-60-xxxX
01-2119991100-47-xxXX
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol C. CAS 1-<3 Eye Irrit. 2/ H319
112-34-5
C.ES
203-961-6
C.index
603-096-00-8
C. REACH Reg.
01-2119475104-44-xXxX
3-Jodprop-2-yn-1-yl- C. CAS 0,5-<1 Acute Tox. 4 / H302
Nbutylkarbamat 55406-53-6 Acute Tox. 3/ H331
. Eye Dam. 1/H318
C.ES Skin Sens. 1/ H317
259-627-5 STOTRE 1/H372
. Aquatic Acute 1/ H400
C. index Aquatic Chronic 1/ H410
616-212-00-7
C. REACH Reg.
01-2120762115-60-xxxX
Tebukonazol C. CAS 0,3-<0,5 Acute Tox. 4 / H302
107534-96-3 Repr. 2 /H361d
. Aquatic Acute 1/ H400
C.ES Aquatic Chronic 1/ H410
403-640-2
C.index
603-197-00-7
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4.1

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS
oxid titanicity C. CAS 0,05-<0,3 Carc. 2/ H351
13463-67-7
C.ES
236-675-5
C. index
022-006-00-2
C. REACH Reg.
01-2119489379-17-xxxX
permethrin C. CAS 0,05-<0,3 Acute Tox. 4/ H302
52645-53-1 Acute Tox. 4/ H332
. Skin Sens. 1/ H317
C.ES Aquatic Acute 1/ H400
258-067-9 Aquatic Chronic 1/ H410
C.index
613-058-00-2
Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplikac ATE Cesta expozice
ni faktory
3-Jodprop-2-yn-1-yl- - multiplikacni | 1.795 ™9/y4 astni
Nbutylkarbamat faktor 0,5 M9//4h vdechovani: prach/
(akutni) = mlha
10.0
Tebukonazol - multiplikacni | 1.700 M9/y4 ustni
faktor
(chronicky) =
10.0
permethrin - multiplikaéni 500 M9y}, astni
faktor 11 M9/,/4) vdechovani: para
(akutni) =
1000.0
multiplikacni
faktor
(chronicky) =
1000.0

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaji,
vyhledejte |ékarskou pomoc. V pfipadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic
Usty. Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamZité svliéknéte. V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobfre,
okam?zité vyhledejte lIékarskou pomoc (je-li mozno, ukaZte toto oznaceni).

PFi nadychani

Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte
lékarskou pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci.

PFi styku s kOzi

Kontaminovany odév sviéknéte. Po styku s k(izi okamZité odlozZte veSkeré kontaminované obleceni a kUzi

okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla. NepouZivat rozpoustédla nebo Fedidlal.

Ceska republika: cs
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PFi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfi

zasazeni o¢i okamzité diikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte |ékafskou pomoc. O¢ni vicka drZte roztaZzend a
vyplachnéte velkym mnoZstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut.

PFi poziti
Pfi poziti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Ponechte v klidu.
PRI POZITI: OkamZzité volejte |ékare.

weows

4.2 NejdualeZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky
Symptomy a ucinky nejsou zatim zndmé.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaFské pomoci a zvlaStniho oSetfFeni
zadny

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Oxid uhli¢ity (CO2), BC-prasek, Vodni sprcha, Péna odolna v(ci alkoholu, Pisek

Nevhodna hasiva
Vodni proud

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pripadé pozaru vznika husty kout. Vdechnuti zplodin rozkladu miZe zpUsobit vazné zdravotni problémy. M{ze
dojit ke vzniku vybuSné smési s prachem a vzduchem. Vypary mohou tvofit se vzduchem vybuSnou smés.
Hoflavé.
Nebezpecné zplodiny horeni
Oxidy dusiku (NOx), Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

V pfipadé poZaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k
haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste
pomoci béznych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.

ODDIL 6: OpatfFeni v pFipadé& nadhodného tniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze
PFesurite osoby do bezpedi. ZajiSténi dostatecného vétrani. Kontrola prachu.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosol//plyni noste dychaci pfistro;.

6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarnite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte. Pokud
latka pronikla do vodniho toku nebo kanalizace, informujte o tom pfisluSny organ. Zredte s velkym mnoZstvim
vody.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro CiSténi

Pokyny pro omezeni tniku latky

Zakryti kanalizacnich vpusti, Kontaminovany material dat do originalnich nebo vhodnych nadob, nddoby uzavfit
a zlikvidovat jako odpad podle bodu 13.
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Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materidlem (napf¥. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kfemelina (diatomit),
pisek, univerzalni pohlcovac

Vhodné metody omezeni
Pouziti absorp¢nich materiald.
Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasaZzenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. NesluciteIné materialy: viz oddil
10. Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.

: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Doporuceni
- Opatreni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu
PouZijte mistni a celkové odvétravani. PouZivejte pouze v dobre vétranych prostorach.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani
odloZte znecistény odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii.
Chemikalie nikdy neskladujte v nddobach, které jsou obvykle pouZivany k ukladani potravin nebo napoju.
Uchovéavejte oddélené od potravin, ndpojl a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik
- Nebezpedi vzniceni
Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zakaz koureni. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.

Kontrola ucinkd

Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Chrarite pfed slunecnim zarenim. Skladujte na dobfe vétraném
misté. Chrarite pred slunecnim zafenim. . Oteviené nadoby peclivé uzavrit a skladovat ve svislé poloze, aby se
zabranilo vyteceni.
Uchovévat v plvodnich nadobach. . Skladovaci teplota: 0 °C/32 °F aZ po 50 °C/122 °F.

- Slucitelnost obal(

Mohou byt pouzity pouze obaly, které jsou schvaleny (napf¥. podle ADR).

7.3  Specifické kone€né/specificka kone€na pouZiti
Viz oddil 16 pro obecny prehled.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1  Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)
Zem Nazev C.CAS |Iden | PEL8 | PEL8 | NPK-P | NPK-P | MH MH Poz | Zdroj
& Sinitele tifik | hodin | hodin | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | ndm
ator | [ppm] | [mg/ m3] m?3] ka
m3]
cz 2-(2- 112-34- | PEL | 10,36 70 14,8 100 Z4kon
butoxyethoxy)e 5 CNR
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Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Zem Nazev C.CAS | Iden | PEL8 | PEL8 | NPK-P | NPK-P MH MH Poz | Zdroj
é ¢initele tifik | hodin | hodin | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | nam
ator | [ppm] | [mg/ m3] m3] ka
m3]
thanol Sb.
cz (2- 34590- PEL 43,74 270 89,1 550 H Zakon
methoxymethyl 94-8 CNR
ethoxy)- Sb.
propanol (smés
isomert)
CZ | isobutylalkohol | 78-83-1 PEL 97,5 300 195 600 Zgkon
(2- CNR
methylpropano Sb.
D)
EU 2-(2- 112-34- | IOEL 10 67,5 15 101,2 2006/
butoxyethoxy)e 5 \Y 15/ES
thanol
EU [2- 34590- | IOEL 50 308 2000/
(methoxymethy 94-8 \Y 39/ES
l)ethoxylpropa
nol
Poznamka
H absorbed through the skin
MH maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida

dobé 15 minut (neni-li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin Casové vazeny pramér (dlouhodobé expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové
vazeného prameéru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky €. cAs (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota | cesta expozice
vlastn
ost
(2- 34590-94-8 DNEL 308 mg/ | Clovék, inhalaéni pracovnik chronické -
methoxymethyleth m3 (pramysl) systémové Ucinky
oxy)propanol
(2- 34590-94-8 DNEL 283 mg/ | clovék, dermalni pracovnik chronické -
methoxymethyleth kg TH/den (pramysl) systémové Ucinky
oxy)propanol
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5mg/ | Clovék, inhalacni pracovnik chronické -
Butoxyethoxy)etha m3 (pramysl) systémové Ucinky
nol
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5mg/ | Clovék, inhalacni pracovnik chronické - mistni
Butoxyethoxy)etha m3 (pramysl) ucinky
nol
2-(2- 112-34-5 DNEL 101,2 mg/ | ¢lovék, inhala¢ni pracovnik akutni - mistni
Butoxyethoxy)etha m3 (pramysl) Gcinky
nol
2-(2- 112-34-5 DNEL 83 mg/kg | ¢lovék, dermalini pracovnik chronické -
Butoxyethoxy)etha TH/den (pramysl) systémové Ucinky
nol
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Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky €. CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, PouZito v Doba expozice
ana) hodnota | cesta expozice
vlastn
ost
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 DNEL 0,023 mg/ | ¢lovék, inhala¢ni pracovnik chronické -
yl-Nbutylkarbamat m3 (pramysl) systémové ucinky
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 DNEL 0,07 mg/ | ¢lovék, inhala¢ni pracovnik akutni -
yl-Nbutylkarbamat m3 (pramysl) systémové Ucinky
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 DNEL 1,76 mg/ | clovék, inhala¢ni pracovnik chronické - mistni
yl-Nbutylkarbamat m3 (pramysl) ucinky
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 DNEL 1,76 mg/ | clovék, inhala¢ni pracovnik akutni - mistni
yl-Nbutylkarbamat m3 (prdmysl) ucinky
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 DNEL 2mg/kg | ¢lovék, dermaini pracovnik chronické -
yl-Nbutylkarbamat TH/den (prdmysl) systémové ucinky
Relevantni PNEC sloZzek smési
Nazev latky €. CAs (Sledov Mezni Organismus Slozka Doba expozice
ana) hodnota Zivotniho
vilastn prostredi
ost
(2- 34590-94-8 PNEC 19 M9y, vodni sladka voda kratkodobé
methoxymethyleth organismy (jednorazové)
oxy)propanol
(2- 34590-94-8 PNEC 1,9™M9y, vodni morska voda kratkodobé
methoxymethyleth organismy (jednorazové)
oxy)propanol
(2- 34590-94-8 PNEC 4,168 M9y, vodni ¢istirna kratkodobé
methoxymethyleth organismy odpadnich vod (jednorazové)
oxy)propanol (STP)
(2- 34590-94-8 PNEC 70,2 M9/ g vodni sladkovodni kratkodobé
methoxymethyleth organismy sediment (jednorazové)
oxy)propanol
(2- 34590-94-8 PNEC 7,02 M9/ g vodni morsky sediment kratkodobé
methoxymethyleth organismy (jednorazové)
oxy)propanol
(2- 34590-94-8 PNEC 2,74 M9\ q suchozemské puda kratkodobé
methoxymethyleth organismy (jednorazové)
oxy)propanol
2-(2- 112-34-5 PNEC 1,1 M9y, vodni sladka voda kratkodobé
Butoxyethoxy)etha organismy (jednorazové)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,11 M9y, vodni mofska voda kratkodobé
Butoxyethoxy)etha organismy (jednorazové)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC 200 MYy, vodni Cistirna kratkodobé
Butoxyethoxy)etha organismy odpadnich vod (jednorazové)
nol (STP)
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8.2

Relevantni PNEC sloZek smési

Nazev latky €. CAS (Sledov Mezni Organismus Slozka Doba expozice
ana) hodnota Zivotniho
vlastn prostredi
ost

2-(2- 112-34-5 PNEC 4,4 M9/ g vodni sladkovodni kratkodobé
Butoxyethoxy)etha organismy sediment (jednorazové)

nol

2-(2- 112-34-5 PNEC 0,44 M9/, g vodni morsky sediment kratkodobé
Butoxyethoxy)etha organismy (jednorazové)

nol

2-(2- 112-34-5 PNEC 0,32 M9/ q suchozemské puda kratkodobé
Butoxyethoxy)etha organismy (jednorazové)

nol
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 PNEC 0,001 M9y, vodni sladka voda kratkodobé
yl-Nbutylkarbamat organismy (jednorazové)
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 PNEC 0 M9y, vodni morskéa voda kratkodobé
yl-Nbutylkarbamat organismy (jednorazové)
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 PNEC 0,44 M9y, vodni Cistirna kratkodobé
yl-Nbutylkarbamat organismy odpadnich vod (jednorazové)

(STP)

3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 PNEC 0,017 MY/ vodni sladkovodni kratkodobé
yl-Nbutylkarbamat kg organismy sediment (jednorazové)
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 PNEC 0,002 MY/ vodni morsky sediment kratkodobé
yl-Nbutylkarbamat kg organismy (jednorazové)
3-Jodprop-2-yn-1- | 55406-53-6 PNEC 0,005 M9/ suchozemské puda kratkodobé
yl-Nbutylkarbamat kg organismy (jednorazové)

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Celkové odvétravani.

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana odi a obliceje
PouZivejte bezpecnostni ochranné bryle s bocnimi kryty (EN 166).

Ochrana kiize
- Ochrana rukou

PouZivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN
374. Pfed pouzitim zkontrolujte unik-tésnost/propustnost. Pro zvlastni Ucely, je doporuceno zkontrolovat
odolnost vuci chemikaliim vyse uvedenych ochrannych rukavic spolecné s dodavatelem téchto rukavic. Jako
ochranu proti stfikani pro kratkodobé prace pouzijte ochranné rukavice z butylkaucuku. TlouStka materialu: 0,5
mm, ¢as prolomeni = 480 min.

- DalSi opatfeni pro ochranu rukou

UmoZnit pokoZce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/
masti). Po manipulaci dikladné& omyjte ruce.
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Ochrana dychacich cest

Pfi rozprasovani pouzivejte vhodny ochranny prostfedek k ochrané dychacich orgédnl. Kombinovany filtracni
prostfedek (EN 141). Filtracni prostfedek proti pevnym ¢asticim (EN 143). Typ: A-P2 (kombinované filtry proti
Casticim a organickym plynlim a param, barevné znaceni: Hnéda/Bila).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Zabrarite praniku do kanalizace,

povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty
Barva rdzné
Zapach pro svij druh

Bod tani/bod tuhnuti

neurceno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

186 °C pfi 1 atm

Horlavost

neni relevantni

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez vybusnosti (LEL) 0,6 vol%
Horni mez vybuSnosti (UEL) 14 vol%
Bod vzplanuti 61°C

Teplota samovzniceni

nepouZzitelné

hodnota pH

neurceno

Rozpustnost(i)

neurceno

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

tato informace neni k dispozici

Tlak pary

10 mmHg pf¥i 75,1 °C
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Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota 0,857 - 0,894 9/ s pfi 20 °C
Relativni hustota pary informace o této vlastnosti neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic neni relevantni (tekuty)

9.2 Dalsi informace

Informace tykajici se trid fyzikalni tfidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikalni
nebezpeclnosti nebezpeclnosti): neni relevantni
Dalsi charakteristiky bezpecnosti zadné dalSi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostredi.

10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulacnich
podminek teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakeci

U hadrq, které naséakly oxidativné schnoucimi produkty, existuje nebezpeci samovzniceni. Hadry nasaklé
vyrobkem nechat uschnout rozloZené. Skladovani je nutné v uzavienych kovovych nadobach, pfip. pod vodou. .

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevifenym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
10.5 Neslucitelné materialy

Oxidanty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Dlvodné predpokladané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivani, skladovani, tniku a
zahFati nejsou znamé. Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkouek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

GHS Organizace spojenych narod, pfiloha 4: MUZe byt zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.
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Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smési
Nazev latky €. cAs Cesta expozice ATE
3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat 55406-53-6 astni 1.795 M9/yq
3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat 55406-53-6 vdechovani: prach/mlha 0,5 M9/\/4h
Tebukonazol 107534-96-3 astni 1.700 M9/yq
permethrin 52645-53-1 astni 500 M9/ygq
permethrin 52645-53-1 vdechovani: para 11 M9//4h

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Nenf klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kdzi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

Nenf klasifikovana jako zpUsobujici vazné poskozeni oci, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo kize

Obsahuje 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat. MZe vyvolat alergickou reakci.
Mutagenita v zarodecnych burnkach

Nenf klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach.
Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazovéa expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpUsobit smrt.
Dalsi informace

Opakovana expozice miZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani kdze.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
Z4dné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky €. cAs (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
Uhlovodiky, C10-C13, LL50 >1.000 M9/, ryba 24 h
n-alkany, isoalkany,
cyklické slouceniny,
<2% aromaty-
Uhlovodiky, C10-C13, EL50 >1.000 M9y, vodni bezobratli 24 h
n-alkany, isoalkany,
cyklické slouceniny,
<2% aromaty-
(2- 34590-94-8 LC50 >1.000 M9/, ryba 96 h
methoxymethylethox
y)propanol
(2- 34590-94-8 ErC50 >969 M9y, fasy 72h
methoxymethylethox
y)propanol
(2- 34590-94-8 EC50 >969 M9y, fasy 72h
methoxymethylethox
y)propanol
2-(2- 112-34-5 LC50 1.300 M9/, ryba 96 h
Butoxyethoxy)ethano
I
2-(2- 112-34-5 EC50 >100 M9y, vodni bezobratli 48 h
Butoxyethoxy)ethano
|
2-(2- 112-34-5 Erc50 >100 M9y, fasy 96 h
Butoxyethoxy)ethano
I
3-Jodprop-2-yn-1-yl- 55406-53-6 LC50 0,24 M9/, vodni bezobratli 24 h
Nbutylkarbamat
3-Jodprop-2-yn-1-yl- 55406-53-6 EC50 22 M9y, fasy 72h
Nbutylkarbamat
3-Jodprop-2-yn-1-yl- 55406-53-6 ErC50 53 M9/, Fasy 72h
Nbutylkarbamat
Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési
Nazev latky €. CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
3-Jodprop-2-yn-1-yl- 55406-53-6 ErC50 0,1 M9y, fasy 120 h
Nbutylkarbamat
3-Jodprop-2-yn-1-yl- 55406-53-6 EC50 44 M9y, mikroorganismy 3h
Nbutylkarbamat
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12.2 Perzistence a rozloZitelnost

12.3

12.4

125

12.7

Rozlozitelnost sloZzek smési

Nazev latky

€. cAs

Proces

Rychlost
degradace

Metoda

Zdroj

Uhlovodiky,
C10-C13, n-
alkany,
isoalkany,
cyklické
slouceniny,
<2% aromaty-

Ubytek kysliku

10 %

ECHA

Uhlovodiky,
C10-C13, n-
alkany,
isoalkany,
cyklické
slouceniny,
<2% aromaty-

vyvin oxidu
uhli¢itého

0%

3d

ECHA

(2-
methoxymeth
ylethoxy)prop

anol

34590-94-8

Ubytek kysliku

75%

10d

ECHA

(2-
methoxymeth
ylethoxy)prop

anol

34590-94-8

odstranéni
DOC

96 %

28d

ECHA

(2-
methoxymeth
ylethoxy)prop

anol

34590-94-8

vyvin oxidu
uhlicitého

76 %

28d

ECHA

2-(2-
Butoxyethoxy)
ethanol

112-34-5

Ubytek kysliku

85 %

28d

ECHA

3-Jodprop-2-
yn-1-yl-
Nbutylkarbam
at

55406-53-6

vyvin oxidu
uhlic¢itého

4%

1d

ECHA

Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici.

Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Informace dlleZité pro odstrarovani odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpe¢nostni
listy.

Nakladani s odpady nadob/oball
Jedna se o nebezpeény odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (nap¥. podle ADR) mohou byt pouzity. UpIné
vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zpUsobem jako s
latkou samou.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Seznam odpadd, Rozhodnuti 2000/532/ES , kterym se stanovi seznam odpadu

- Vyrobek
03 02 05* ostatni ¢inidla k impregnaci dfeva obsahujici nebezpecné latky

- Obaly

1501 10* obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Metody odstranovani:

Vyrobek

VZdy, kdyzZ je to mozné, je tfeba se vyhnout vytvareni odpadl nebo je minimalizovat
Zabranit praniku do kanalizace. Zabrante Uniku do Zivotniho prostfedi. Odpady, nddoby musi byt odstranény a
zlikvidovany bezpe¢nym zplsobem.

Obaly

Vzdy, kdyZ je to mozné, je tfeba se vyhnout vytvareni odpadl nebo je minimalizovat
Odpad z oball by mél byt recyklovan. Spalovani nebo uskladnéni by mélo byt zvaZzovano pouze tehdy, pokud
recyklace neni proveditelna.

Pokyny pro likvidaci:

Vyrobek

Likvidace tohoto produktu i jeho roztokd a vedlejsich produktt musi byt provadéna vzdy v souladu s pravnimi
predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady, jakoZ i s poZadavky mistnich GFadl. Prebytky
musi byt zneSkodnény schvalenou spolecnosti zabyvajici se likvidaci odpadu (spolecnosti zabyvajici se likvidaci /
recyklaci).

Obaly

S pomoci informaci uvedenych v tomto bezpecnostnim listu je tfeba ziskat radu od pfislusnych organ pro
nakladani s odpady ohledné klasifikace prazdnych nadob a oball. Prazdné nadoby by mély byt zlikvidovany a
recyklovany dle druh(. V pfipadé licencovanych nddob, oball m{Ze existovat moznost bezplatné likvidace
prostfednictvim systémovych partner(. Nadoby se zbytkovym obsahem musi byt zlikvidovany v souladu s
mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle
kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani
odpadu.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo

ADR/RID/ADN UN 3082
IMDG Kéd UN 3082
ICAO-TI UN 3082
14.2 Oficiadlni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID/ADN LATKA OHROZUJiCf ZIVOTNI PROSTRED],
KAPALNA, J.N.
IMDG Kod ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s.
Technicky nazev (nebezpeené slozky) Tebukonazol, 3-Jodprop-2-yn-1-yl-
Nbutylkarbamat
14.3 TFida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR/RID/ADN
IMDG Koéd
ICAO-TI
14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN 111
IMDG Kod 111
ICAO-TI III
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi nebezpecny pro vodni prostredi
Latky ohrozujici zivotni prostfedi (vodni Tebukonazol, 3-Jodprop-2-yn-1-yl-
prostredi) Nbutylkarbamat

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele

Ustanoveni pro nebezpecné zboZi (ADR) by v aredlu méla byt dodrZovana.

14.7 Namorni hromadna pFeprava podle nastroju IMO
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych pFedpist OSN

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/
RID/ADN) - Dopliujici informace

Klasifika¢ni kéd M6

Bezpecnostni znacka(y) 9, ryba a strom
Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi ano (nebezpetny pro vodni prostiedi)
Zvlastni ustanoveni (SP) 274, 335, 375, 601
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Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
PFepravni kategorie (PK) 3

K6d omezeni pro tunely (KOT) -
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 90

Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliujici
informace

Latka zneEi§t’uj|'C|' more adNo (nebezpecny pro vodni prostredi) (3-iodo-2-
propynylbutylcarbamate)

Bezpecnostni znacka(y) 9, ryba a strom

SO

Zvlastni ustanoveni (SP) 274, 335, 969

Vyhata mnozstvi (EQ) E1

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

EmS F-A, S-F

Kategorie uskladnéni A

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Dopliiujici informace

Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi ano (nebezpetny pro vodni prostieds)
Bezpecnostni znacka(y) 9, ryba a strom

Zvlastni ustanoveni (SP) A97, A158, A197

Vyhata mnozstvi (EQ) E1

Omezené mnozstvi (LQ) 30 kg

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

(o Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifika€ni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna
aplikaci poZadavku podlimitniho a mky
nadlimitniho mnoZstvi

E1 nebezpecnost pro Zivotni prostredi (nebezpecné 100 200 56)
pro vodni prostFedi, kat.1)

Pozndmka
56) nebezpecnost pro vodni prostfedi v kategorii akutni 1 nebo chronicka 1
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Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 68,91 %
600 9/,

Smérnice o prumyslovych emisich (IED)

VOC obsah 68,86 %
592,29/

Smérnice o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam zneciStujicich latek (RSV)
Nazev latky C.CAs Uvedeny v Poznamka
oxid titanicity A)
oxid titanicity A)

Legenda

A) Smérny seznam hlavnich znecistujicich latek

Naf¥izeni o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
7adné ze sloZek nejsou uvedeny
NafFizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)

Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.

v

Biocidni ucinné latky

Nazev latky % (W/w) | Jednotka
3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat 7 g/kg
Tebuconazol 3 g/kg
permethrin 0,6 ag/kg

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)

oddil Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text) Releva
ntni
pro
bezpec
nost
1.3 Dovozce: ano
zmény v seznamu (tabulka)

Ceska republika: cs Strana: 18 /23



//ADLER J

Cislo verze: 26.0

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Pullex Silverwood

Revize: 11.08.2021
Datum vydani: 11.08.2021:

oddil

Predchozi vstup (hodnota/text)

Aktudlni vstup (hodnota/text)

Releva
ntni
pro

bezpec
nost

2.2

- Pokyny pro bezpecné zachazeni:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

2.2

- Doplfiujici informace o nebezpecnosti:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

23

DalSi nebezpecnost

Dal3i nebezpecnost:
U hadru, které nasakly oxidativné schnoucimi
produkty, existuje nebezpeci samovzniceni.
Hadry nasaklé vyrobkem nechat uschnout
rozloZzené. Skladovani je nutné v uzavienych
kovovych nadobdach, pfip. pod vodou. .
Uchovavejte mimo dosah déti a nepoustéjte
do kanalizace. Zbytky radné zlikvidujte (sbér
problémovych latek, spole¢nost pro likvidaci
odpadu). Prazdné nadoby je tfeba odevzdat
do systému recyklace. Pfi zpracovani
produktu je tfeba dodrZovat obvykla
bezpelnostni opatfeni.

ano

3.2

Popis smési:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

3.2

Popis smési:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

8.1

Limitni hodnoty expozice na pracovisti
(expozi¢ni limity na pracovisti):
zmény v seznamu (tabulka)

ano

8.1

Relevantni DNEL sloZek smési:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

8.1

Relevantni PNEC sloZzek smési:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

8.2

Ochrana ot a obliceje:
PouZivejte bezpecnostni ochranné bryle s
boc¢nimi kryty.

Ochrana oti a obliceje:
PouZivejte bezpecnostni ochranné bryle s
bocnimi kryty (EN 166).

ano

8.2

- Dal$i opatfeni pro ochranu rukou:

A bdr pihentetésére és regeneralédasara id6t
kell szdnni. Doporucuje se preventivni
ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).
Po manipulaci diikladné& omyjte ruce.

- Dal3i opatFeni pro ochranu rukou:
Umoznit pokoZce urcitou dobu regenerovat.
Doporucuje se preventivni ochrana pokozky

(ochranné krémy/masti). Po manipulaci
ddkladné omyjte ruce.

ano

9.1

Hustota:
0,86 9/¢m3 pfi 20 °C

Hustota:
0,857 - 0,894 9/ s pti 20 °C

ano

10.3

Moznost nebezpecnych reakci:
Nebezpetné reakce nejsou znamy.

Moznost nebezpecnych reakci:
U hadrd, které nasakly oxidativné schnoucimi
produkty, existuje nebezpeci samovzniceni.
Hadry nasaklé vyrobkem nechat uschnout
rozlozené. Skladovani je nutné v uzavrenych
kovovych nadobdach, pfip. pod vodou. .

ano

121

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési:
zmény v seznamu (tabulka)

ano

1241

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési:
zmény v seznamu (tabulka)

ano
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Cislo verze: 26.0
Datum vydani: 11.08.2021:
oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktudlni vstup (hodnota/text) Releva
ntni
pro
bezpec
nost
12.2 Rozlozitelnost sloZzek smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)
15.1 Seznam znecistujicich latek (RSV): ano
zmény v seznamu (tabulka)
16 Zkratky a zkratkova slova: ano
zmény v seznamu (tabulka)
16 DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat: Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat: ano
Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési. Narizeni oznacovani a balenf latek a smési. Narizenfi

(ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/ (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/
830/EU.PFeprava nebezpecnych véci po 878/EU.PFeprava nebezpecnych véci po
silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich

cestach (ADR/RID/ADN). Predpis pro cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro
mezinarodni namorni pfepravu mezindrodni namorni pfepravu
nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous
Goods Regulations (DGR) for the air transport | Goods Regulations (DGR) for the air transport
(IATA) (PFedpis pro leteckou pfepravu (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci). nebezpecnych véci).

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

2000/39/ES Smérnice Komise o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES

2006/15/ES Smérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Akutni toxicita

Acute Tox.
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Evropska dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o
mezinarodni silni¢ni pFepravé nebezpecnych véci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni silni¢ni/zelezni¢ni/vnitrozemské vodni pfepravé nebezpecnych véci (ADR/

RID/ADN)

Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpeénost

Nebezpetnost pro vodni prostfedi - chronicka nebezpecnost

Aquatic
Chronic
Asp. Tox. Nebezpetnost pFi vdechnuti
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni Cislo CAS)
CLP Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je

identifikatorem latek komercné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
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m Bezpecnostni list
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Revize: 11.08.2021
Datum vydani: 11.08.2021:

Zkr. Popisy pouZitych zkratek
¢. index Indexové ¢islo je identifikacni kéd pfifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zadného Ucinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rdstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 odpovida intezite zatéZovani, ktera je potfebna k vyvolani odezvy u 50
% testovanych organism
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za
nasledek 50 % sniZeni rastu (EbC50) nebo rdstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Vazné poskozuje odi
Eye Irrit. Drazdivé pro o€i
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné
harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezindrodni sdruzeni leteckych dopravc()
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou pFfepravu
nebezpecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)
ICAO-TI Technické instrukce pro bezpec¢nou leteckou dopravu nebezpecného zbozi
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinadrodni namorni prepravu
nebezpelnych véci)
IMDG Kéd Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecnych véci
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % umrtnost béhem urceného casového intervalu
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 odpovida rychlosti zatéZovani coz ma za nasledek imrtnost 50 %
MH Maximalni hodnota
multiplikacni Koeficient nasobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpecna pro vodni
faktor prostredi - akutné kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouziva se pfi sumacni metodé k
odvozeni klasifikace smési, v niZ je dané latka obsaZena
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkdim)
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Bezpecnostni list
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Pullex Silverwood

Revize: 11.08.2021
Datum vydani: 11.08.2021:

Zkr. Popisy pouZitych zkratek
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek)
Repr. Toxicitu pro reprodukci
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d
pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Sens. Senzibilizace klze
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Z&kon CNR Sh. Sbirka zakonu: Nafizeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat
Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balenfi latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),

upraveno 2020/878/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro
mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (PFedpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi, Nebezpelnost pro Zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach

smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam pfislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kéd Text
H302 Zdravi Skodlivy pfi pofZiti.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zplsobit smrt.
H317 MUzZe vyvolat alergickou koZzni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.
H372 ZpUsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Viysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
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m Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Pullex Silverwood

Cislo verze: 26.0 Revize: 11.08.2021
Datum vydani: 11.08.2021:

Poznamka k dolni hranici exploze vodovych laku:
Viz PTB-vyzkumné zpréva PEx5 200500185, Fyzikaln&technicky Ustav Braunschweig, zaFf 2005 a zprava PTB-W-
57, Unor 1994.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro
tento vyrobek.
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