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1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni ozna &eni;: RENOVIER-GRUND

Cislo vyrobku: 1504

1.2 Prislusna ur éena pouZiti latky nebo sm ési a nedoporu €end pouziti

Oblast pouziti

SU3 Prumyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pfipravcich, v pramyslovych
zafizenich

SU21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroka verejnost / spotfebitelé

SU22 Profesiondlni pouziti: vefejné sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni primysl, sluzby,
femesinici)

Kategorie produkt G PC9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych materiald
Kategorie proces U

PROC8a Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
PROC8b Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
PROC10 Aplikace valeckem nebo Stétcem.

Kategorie uvol novani do Zivotniho prost redi

ERC8d Siroké poufziti nereaktivni pomocné latky (bez za¢lenéni do pfedmétu nebo jeho povrchu, ve
venkovnich prostorach)

ERCS8f Siroké pouziti, které vede k za¢lenéni do pfedmétu / jeho povrchu (ve venkovnich prostorach)
ERC10a Siroké pouziti predmét s nizkou hodnotou uvolfiovani (ve venkovnich prostorach)

Pouziti latky / p Fipravku Zakladni natérova barva

Nedoporu €ena pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe ¢€nostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Remmers GmbH Remmers s.r.o.
Postfach 1255 Modletice 141, 251 01 Modletice
D-49624 Loningen Identifikacni Cislo: 2564301
Tel.: 0049 5432/83-0 +420 323 604 877

Fax: 0049 5432/3985

Obor poskytujici informace:
Telefon: +420 323 604 877
E-mail: mail@remmers.cz

1.4 Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace:

(informace pouze pro zdravotni rizika - akutni otra vy lidi a zvi fat):
Toxikologické informacni stredisko (TIS)

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojisti 1

128 08 Praha 2

tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

provozni doba: Nepfetrzité (7x24)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasifikace latky nebo sm  ési
Klasifikace v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

2.2 Prvky ozna éeni

Oznacovani v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008 odpada
(pokracovani na strané 2)
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Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti odpada

Signalni slovo odpada

Standardni v éty o nebezpe €nosti odpada

DalSi tdaje:

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Muze
vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte aerosoly
nebo mlhu.

2.3 DalSi nebezpe €nost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouZzit.

3.2 Chemicka charakteristika: Sm  ési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpe ¢&né latky:

CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [ve formé praSku obsahujiciho 1 % nebo | 25-<10%
EINECS: 236-675-5 vice ¢astic o aerodynamickém primeéru < 10 ym]

Indexové ¢islo: 022-006-00-2 'Carc.2,H3%1

Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX

CAS: 111-76-2 butylglykol <1%
EINECS: 203-905-0 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,

Indexové ¢islo: 603-014-00-0 H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475108-36-XXXX

Dodate €na upozorn éni: Znéni uvedenych Udaju o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

PFi nadychani: Pri potizich zavést IékaFské oSetfeni.

Pri styku s k azi:

Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

Pokud pretrvava podrazdéni, vyhledejte Iékare.

PFi zasazeni o ¢i: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
PFi poziti:

Vyplachovat Usta a bohaté zapijet vodou.

Zavést lékarské oSetfend.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet feni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Rozptyleny vodni proud — vodni mlha.

Suché hasebni prostfedky

Péna

CO,

Zpusob haSeni pfizplsobit podminkam v okoli.
5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési
Pfi pozaru se mlze uvolnit:

CO

Oxidy uhliku

5.3 Pokyny pro hasi €e

Zvlastni ochranné prost Fedky pro hasi €e: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
(pokracovani na strané 3)
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6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy

Starat se o dostatecné vétrani.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prost Fedi: Nesmi proniknout do vnitfnich vrstev pady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro  €iSténi:

Unikly pfipravek smichejte s vhodnym absorpénim materialem (pisek, zemina, infusoriova hlinka,
univerzalni sorbent, Vapex, kiemelina, piliny apod.)

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachéazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7.1 Opatieni pro bezpe €né zachazeni Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.

7.2 Podminky pro bezpe ¢€né skladovani latek a sm ési vE€etné neslu €itelnych latek a sm ési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:  Zadné zvlastni poZzadavky.

Upozorn éni k hromadnému skladovéani:  zadné

DalSi tdaje k podminkam skladovani:

Skladovat v suchu.

Chranit pfed mrazem.

7.3 Specifické kone ¢€né / specificka kone €né pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Technicka opat Feni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

CAS: 111-76-2 butylglykol

NPK | Kratkodoba hodnota: 200 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 100 mg/m?®

D,1,B

Slozky s biologickych meznich hodnot:

CAS: 111-76-2 butylglykol

BEH | 200 mg/I

Biologického materialu: moci

Doba odbéru: konec smény na konci pracovniho tydne
Ukazatel: Butoxyoctova kyselina

DalSi upozorn éni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prost Fedky:

VSeobecna ochranné a hygienicka opat Feni:

Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.

Preventivni ochrana pokozky masti.

Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.

Nasledujici informace o osobnich ochrannych pracovnich prostfedcich (OOPP) by mély byt
povazovany za navrhy.Vybér potfebnych OOPP by mél zaméstnavatel zvazit v zavislosti na ¢innostech
a mistnich podminkach. Pokud se v souvislosti s posouzenim rizika na misté zjisti, ze pro
zaméstnance nehrozi zadné nebezpeci, mize byt od pouzivani OOPP upusténo nebo muze byt
odpovidajicim zplisobem upraven rozsah pouziti OOPP.

Ochrana dychacich organ G: Pfi nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho Gstroji.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice nebo ochranny krém

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
(pokracovani na strané 4)
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Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat

pred pouzitim zkousku.
Doba pr aniku materialem rukavic

Doba pruniku materidlem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se doporucuje
maximalni doba noSeni, odpovidajici 50% doby priniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

Ochrana o ¢i: Pfi plnéni se doporuduiji bryle
Ochrana k GZe: Pracovni ochranné oble¢eni

VSeobecné Udaje

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych

vlastnostech

Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna

Barva: Podle oznaceni produktu
Zapach: Slaby, charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
Hodnota pH p Fi 20 °C: 8
Zména stavu

Bod tani/bod tuhnuti: Neni urceno.

Poéateéni bod varu a rozmezi bodu varu:  >60 °C
Bod vzplanuti: >100 °C

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Neda se pouzit.

Zapalna teplota:

NepouZitelny

Teplota rozkladu:

Neni uréeno.

Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: Neni ureno.

Horni mez: Neni urceno.
Tlak pary p Fi 20 °C: 23 hPa
Hustota p Fi 20 °C: 1,08 g/cm?
Relativni hustota Neni ureno.
Hustota pary: Neni ureno.
Rychlost odpa fovani Neni ureno.

Rozpustnost ve / sm ésitelnost s

9.2 Dalsi informace

vod é: VUbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
Rozd élovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.
Viskozita:
Dynamicky p i 20 °C: 1.000 mPas
Kinematicky: Neni ureno.
Oddélovaci zkouska na Fedidla: <3%
Organicka fredidla; 2,6 %
VOC EU: <30 g/l
Obsah net ékavych slozek: 11,5 %

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 5)
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10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vy varovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni.

10.3 Moznost nebezpe énych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslu €itelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpe éné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

11.1 Informace o toxikologickych i  €incich
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
Ziravost/drazdivost pro k Gzi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
V&azné poskozeni o €i/ podrazd éni o¢i:

Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k  tze:

Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode €nych bu nkéach:

Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci:  Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana e  xpozice:

Na zékladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpe énost p Fi vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

12.1 Toxicita

Aguaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumula €ni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v p adé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

DalSi ekologické tdaje:

VSeobecna upozorn éni: Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouZzit.

12.6 Jiné nep Fiznivé U €inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Doporu €eni:

Kapalné zbytky vyrobku odevzdejte ve shérném misté starych lakd.

Malad mnozstvi vytvrzeného materialu je mozné likvidovat jako stavebni nebo komunalni odpad.
Uvedené kédy odpadu jsou doporuceny jen pfi pouziti vyrobku k Gcelu uréenému vyrobcem. V pfipadé,
Ze uzivatel pouzije vyrobek k jinému Gcelu a za jinych podminek, musi odpady zaradit znovu v souladu
s platnymi predpisy.

Evropsky katalog odpad

08 01 20| Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod poloZzkou 08 01 19

Kontaminované obaly:
Doporu €eni: Odstranéni podle pfisluSnych predpisu.
(pokracovani na strané 6)
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14.1 UN é¢islo

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro p Fepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tFidy nebezpe énosti pro p fepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

tfida odpada

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpe €nost pro zivotni prost fedi:

Latka zne €ist'ujici mo fe: Ne

14.6 Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro

uZivatele Neda se pouzit.
14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il

Uumluvy MARPOL a p fedpisu IBC Ned& se pouzit.
Preprava/dalsi Gdaje: Podle vySe uvedenych nafizeni Zzadny nebezpeény naklad
UN "Model Regulation™; odpada

15.1 Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a Zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Ffedpisy
tykajici se latky nebo sm  ési

Rady 2012/18/EU

Nebezpe éné latky jmenovit & uvedené - P RILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
Narodni p Fedpisy:

Pravni p fedpisy vztahujici se k p Fipravku:

Smérnice 2006/121/ES Evropského parlamentu a rady, kt  erou se m éni sm érnice Rady 67/548/
EHS za G€elem jejiho p Fizpasobeni na fizeni (ES) €. 1907/2006 hlava IV a p filoha €. Il. VyhlaSka
€. 460/2005 Sh., vyhlaska €. 232/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 369/2005 Sb. Pfiloha €.1 az 10 k
vyhl. €. 232/2004 Sb. Zakon o odpadech €. 188/2004 Sbh., kterym se m éni zakon 185/2001 Sb., ve
znéni pozd &jSich p fedpis 0. VyhlaSka €. 503/2004 Sb., kterou se m éni vyhlaska Ministerstva
Zivotniho prost fedi €. 381/2001 Sb. (Katalog odpad G). Zakon €. 471/2005 Sb., o ochran &
verejného zdravi; na Fizeni vliady €. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany  zdravi
zaméstnanc G pfi praci.

Jin& ustanoveni, omezeni a zadkazy

Dodrzujte obvykla ochranna opatfeni i pfi pouzivani lakd s malym obsahem Skodlivych latek.

15.2 Posouzeni chemické bezpe €nosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

Podminky pro dodani vyrobku jsou uvedeny v pfislusnem ,Technickem listé*.
Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepfedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zzadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni v éty

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 Drazdi kdzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
Klasifikace v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008 Metoda vypoctu

Obor, vydavajici bezpe €nostni list:

Bezpecnostni list vydalo oddéleni pro bezpecnost vyrobku (Abteilung Produktsicherheit / EHS).
(pokraCovani na strané 7)
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Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutni toxicita - oralni — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kazi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: VAZné poSkozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2
Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2



