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Terasovy olej eco]

- Gartenholz-Ol [eco] -

Vodou emulgovany olej na bazi obnovitelnych surovin pro terasy
a zahradni nabytek

]
Odstin Dostupnost
Pocet kust na paleté 672 200 96
Baleni 3x0,751 2x251 1x51
Typ baleni plechovy obal plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03 05
Cislo vyrobku
bangkirai 7690 [ | [ | |
douglaska 7691 [ | [ | [ |
modfrin 7692 [ ] ] |
teak 7693 [ | [ | |
bezbarvy 7694 [ ] [ | |
Specialni odstin 7695 [ | |

Spotreba

60 ml

1l

1m?

cca 60 ml/m2 na natér

Pro hruba a ryhovana dreva pocitejte s vyssi spotfebou.
Spotfebované mnozstvi je zavislé na savosti podkladu.

Presné mnozstvi urcite pomoci zkuSebniho natéru.

Max. 2 natéry, natirat tenkou vrstvou.

Zbytky produktu (hlavné v drazkach) ihned odstrafite, resp. zahladte.

Oblasti pouziti

L ER

Pigmentované varianty: dfevo v interiéru a exteriéru

Bezbarva varianta: drevo v interiéru a chranéném exteriéru

Ochrana a (drzba dfeva nejen v zahradach - (zahradni) nabytek a dievéné terasy

napf. teak, bangkirai, modfin, douglaska a accoya

Rozméroveé nestalé a casteCné rozmérové stalé drevéneé dilce

Drevéneé aly, aly a dalsi dfevéné komponenty ve vcelarstvi

Nevhodné pro dfevo massaranduba a Ipe: pro tyto povrchy doporucujeme TOP Terasovy
olej (Pflege-Ol)

Pro informaci k zde neuvedenym, exotickym dfevinam, kontaktujte, prosim, technicky
servis Remmers

Remmers s.ro. M Modletice 141, 251 01 Modletice B Tel.: +420 323 604 877 M mail@remmers.czc M www.remmers.cz

7690 TM-13-1093 06/21 DM_MD_ISt  1/5



Technicky list
Cislo vyrobku 7690

Terasovy olej A
remmers

B Pro WPC, bambusové a resysta podlahy doporucujeme UdrZovaci olej na WPC
Vlastnosti vyrobku B Na bazi obnovitelnych surovin: minimalné 80 %
M Certifikovana zdravotni nezavadnost pro véely
% W Vegansky produkt na zakladé dostupnych informaci
- B Na bazi vody s minimalnim obsahem rozpoustédel
B Protiskluzovy povrch
B Odolny vici povétrnostnim vlivim a UV zafeni
B Nasledné oSetreni bez prebrouseni
B Dobry rozliv
M Ochranuje dfevo pred vysusenim
B Prodysna
M Recyklovatelny kovovy obal
Udaje o vyrobku Pojivo Na bazi rostlinnych oleji
Hustota (20 °C) cca. 1,02 g/cm?
Viskozita 300 mPas
Zapach Jemny
Stupen lesku Matny
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.
Certifikaty > DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
> Priifbericht EPH - Rutschhemmend "R11" gemaR DIN 51130:2014
> Gepriifte Bienenvertraglichkeit
Systémoveé produkty » HSG - Impregnacni zaklad na dfevo * (2066)
> Odstranovac natéri dreva (2640)
9 Odstranovac Sedi dieva (2641)
» Griinbelag-Entferner* (0676)
% Ochranny natér pficnych fezt (extra) (1900)
*PouZzivejte biocidy bezpeénym zplsobem.
Pred pouzitim si vzdy prectéte oznaceni a informace o pfipravku. .
Pripravné prace B Pozadavky na podklad
Castecné rozméroveé stalé a rozmérové nestalé dfevéné dilce: vihkost dfeva max. 18 %
M Priprava podkladu

Aby se Castecné zamezilo vymyvani tfislovin u drevin s vysokym obsahem
dfevozbarvujicich latek, musi se dfevo pred prvni aplikaci vystavit na nékolik tydn(
okolnimu prostfedi, nebo vycistit pomoci Odstrafiovace natéru dreva (Holz-
Tiefenreiniger).

Plochy které byly o3etfeny pomoci klasickych Remmers Terasovych oleji (Gartenholz-Ole:
Bangkirai-Ol (2632), Douglasien-0l (2633), Larchen-0l (2634)- mod¥in, Teak-0l (2635) a
Universal-Ol (2636 )), miZete opracovat timto vyrobkem nejdfive po 6 mésicich, abyste
zabranili znaénému prodlouzeni schnuti (aZ 1 tyden). Prosim, tyto vyrobky navzajem
nemichejte.

Necistoty, mastnotu a staré natéry vytvarejici jemny film beze zbytku oCistéte napf.
pomoci Odstrafiovace natéri dfeva (Holz-Tiefenreiniger).

Zasedlé drevéné povrchy ocistéte pomoci Cisticiho prostredku Odstranovace Sedi dreva
(Holz-Entgrauer).

Rasy odstrafite pomoci pfipravku na odstranéni fas a mech.
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Aby nebylo nutné nasledné pouZit ochranné pfipravky na drevo, musi byt konstrukce
sestavena tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhnéte se vodorovnym plocham, pficnym fezim,
kapilarnim sparam, mokrym a vlhkym mistim, kontaktu se stfikajici vodou, ostrym
hranam).

Drevo ve venkovnim prostredi, které ma byt chranéno pred hnilobou a zamodranim, musi
byt oSetfeno pomoci vyrobku Holzschutz-Grund*. (*PouZivejte biocidni pfipravky
bezpecné. Pred pouzitim si vZdy prectéte Gdaje na obalu a pfipojené informace o
pripravku!)

Zpracovani

<+25°C
2+45°C

K

™

W

Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C aZ do max. +25 °C.

Material dobre promichejte.

Natrete.

Pokud je to mozné, provedte u terasovych prken prvni natér ze vSech stran.
Material nanasejte pomoci akrylovych $tétci nebo plochych Stétct ve sméru vlaken.
Prebytecny material (pfedevsim v drazkach) ihned odstrante, resp. zabruste.

V pripadé potfeby naneste dalsi vrstvu.

Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud mozno co nejdfive upotrebte.

Upozornéni pri

zpracovani

ZkuSebnim vzorkem si ovérte kompatibilitu natéru, prilnavost k podkladu a odstin.
Barevné odstiny jsou pfizplisobené pro jednotlivé druhy dfeva, ale muzete je bez
problému vyuZivat i u jinych druhl dfeva. Barevny odstin se pak bude odliSovat od
odstinu na Sabloné.

Farblos (bezbarvy) nechrani pfed UV zafenim (zaSednuti) a proto je uréen pouze pro
drevéné dilce, které nejsou vystavené pfimému plisobeni povétrnostnich vlivl (dfeva,
ktera jsou chranéna pred pfimym slunecnim zarenim, srazkami a vétrem). Pokud chcete
vyuzit bezbarvy natér ve venkovnim prostredi nechranéném pred povétrnostnimi vlivy, tak
je nutny natér v nékolika vrstvach a pravidelna tdrzba.

U tvrdych dfevin jako napf. dubu, Cerveného cedru, afzelie, sekvoje atd. mize dochazet v
dusledku srazek k vyplavovani vodourozpustnych latek ze dfeva. Toto miZe vést k
zabarveni svétlého zdiva nebo omitky.

Dolni ¢asti Celnich ploch maji byt zafiznuté tak, aby tvofily okapnici.

Celni a fezné plochy je tfeba nasledné o3etfit pfed plsobenim vlhkosti 2 vrstvami natéru
produktu Ochranny natér pri¢nych fezt (extra).

Ve venkovnim prostredi je nutné provadét pravidelné ochranné natéry.

Schnuti

Pretiratelny: po cca 4 hodinach

Hodnoty ovérené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativni vlhkost vzduchu.

Nizke teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluZzuji.

Podle druhu pouZzitého dfeva, napi. dubu, mize dochazet na zakladé obsazenych latek ke
zpomaleni procesu schnuti.

Redéni
Pripraven k pouziti

Upozornéni

Povrchy dikladné zamette, nepouZzivejte vysokotlakové Cistice nebo agresivni Cistici
prostredky.

DodrzZujte "Pokyny k Gdrzbé zahradniho nabytku".

U hoblovaného modfinu a zejména u pryskyficnych mékkych dievin mize dojit ke snizené
adhezi a odolnosti viiéi povétrnostnim vlivim (pfedeviim u tangencialniho fezu, vétvi a
z6n bohatych na pryskyfici). Zde je tfeba pocitat se zkracenymi intervaly Gdrzby a obnovy.
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Lze si pomoci pouze vhodné zvolenou predipravou, a to hrubsim pfebrousenim (P 80),
¢imz se narusi pryskyricné kanalky a dojde k lepsi adhezi . Timto bychom méli docilit
delSiho intervalu pripadné adrzby.

V pfipadé terasovych povrchil v oblasti bazént miZe zvySené vystaveni chloru, Cisticim
prostfedkim a intenzivni vlhkosti vést ke sniZzené pfilnavosti a povétrnostnim vlivim
barvy. Zde je tfeba ocekavat zkracené intervaly Gdrzby a obnovy.

Naradi / cisténi

/A

Akrylovy Stétec, plochy Stétec

Pracovni naradi ihned omyjte vodou a mycim pfipravkem.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost

00

| T[T

)

Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pred mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.

Bezpecnostni Gdaje

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

EU Ecolabel

DE/044/052C

Upozornéni na likvidaci
odpadi

Vétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
pFedpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpecnostni informace

Skladujte mimo dosah déti.

PFi stfikani pouZivejte ochranné bryle a kombinovany filtr A2/P2.

PFi brouseni pouZivejte prachovy filtr P2.

V dobé zpracovani a suseni zajistéte dostatecné vétrani.

Pri praci s barvou nejezte, nepijte, ani nekurte.

Pfi zasaZeni o¢i a kontaktu s kizi ihned dikladné vyplachnéte vodou.
Nevypoustéjte do kanalizace, vodnich tokil nebo do zeminy.

Naradi oCistéte ihned po pouziti pomoci vody a mydla.

K recyklaci odevzdavejte pouze nadoby beze zbytkd.

Tekuté zbytky materialu odevzdavejte do shérného mista pro staré barvy.

Obsah VOC podle
smérnice Decopaint
(2004/42/EG)

VvVOoC

Kat. Ale
2010: 130g/l
max.: 10g/l

Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat.A/e): max. 130 g /1(2010).
Tento produkt obsahuje <10 g/l VOC.
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Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou

Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktii ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSeobecné prodejni a dodaci podminky.

nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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