Technicky list A

Cislo vyrobku 2400

E5E remmers

Voskova lazura

- Wohnraum-Lasur -
Na bazi prirodni pryskyrice a Inéného oleje na nabytek a
oblozeni v interiéru

Odstin Dostupnost
Pocet kust na paleté 672 200 30
Baleni 3x0,751 2x251 10l
Typ baleni plechovy obal plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03 10
Cislo vyrobku

bezbarva 2400 [ ] ]

bila 2401 | |

anticka seda 2302 [ ] ]

bfiza 2303 | |

dub 2305 [ | |

moka 2306 [ | |

tresen 2307 [ ] |

toskanska Seda 2308 [ ] ]

Specialni odstiny* 2406 [ | [ |

*Minimalni odbér 2,5 |

Spotreba cca. 50-100 ml/m?2 na jeden natér

50-100 ml

1l

1m2
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Oblasti pouziti W Dfevo v interiéru
M Dievéné obklady zdi a stropl
B Vlhké prostory (kuchy a koupelna)
» B Nabytek a interiérové dvere
— M Schodisté a parkety, jako barevna zakladni barva
Vlastnosti vyrobku B Na vodni bazi
B Na bazi obnovitelnych surovin (Inény olej & pfirodni pryskyfice)
% B Dobré vlastnosti pro zpracovani
- B Vydatny
M Velmi dobra odolnost viici vodé (perlovy efekt)
B Odolny vici chemikaliim: DIN 68861, 1C
B V disledku pfirodnich surovin dochazi k ur¢itému kolisani v barevnych ténech vyrobku,
které jsou, na zakladé naSich zkuSenosti, bez vlivu na zabarveni povrchu dreva.
Udaje o vyrobku Pojivo Akrylatova disperze
Hustota cca. 1,02 g/cm3
Viskozita (20 °C) 200 - 500 mPa*s
Zapach Mirny
Stupen lesku Matny
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.
Certifikaty > DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
Dalsi informace » Farbtonkarte
Systémové produkty » Tvrdy voskovy olej PREMIUM (0695)
> Tvrdy voskovy olej el (7684)

» Podlahovy lak PREMIUM (2390)

Pripravné prace B Pozadavky na podklad
Podklad musi byt odborné pfipraven, Cisty a suchy, bez prachu, mastnoty a oddélujicich se
Castic.
Vlhkost dfeva: 8-12%

M Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
Neporu3ené staré natéry dikladné prebruste.
Mastna dreva obsahujici pryskyrice oCistéte pomoci prostfedku Verdiinnung &
Pinselreiniger.
Predbrus s P150 — 180

Zpracovani M Podminky pfi zpracovani
X Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +15 °C azZ do max. +30 °C.
E <430 °C ’

Pred pouzitim dobre promichejte.
Aplikujte Stétcem, valeckem, strikanim.
Pistole s poharkem: tryska: 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprasovani 1,5 - 2,5 bar.

AT

Remmers s.ro. M Modletice 141,251 01 Modletice B Tel.: +420 323 604 877 M mail@remmers.czc B www.remmers.cz 2400 TM-8-932 06/21 CGO_GGr_ISt 2/4


http://qr.remmers.com/p/0695
http://qr.remmers.com/p/7684
http://qr.remmers.com/p/2390

Technicky list
Cislo vyrobku 2400

_EI 5 E

Voskova lazura A
remmers

Provedte jemny mezibrus pomoci brusné houby o zrnitosti 240 - 320.
Vyhnéte se probrouseni.

Po uschnuti naneste 2. vrstvu.

Nanasejte v tenkeé vrstvé.

Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud moZno co nejdfive upotfebte.

Upozornéni pri
zpracovani

&

ZkuSebnim vzorkem si ovérte kompatibilitu natéru, prilnavost k podkladu a odstin.

U tmavych odstinl je tfeba zakladni natér provést velmi peclivé, aby se docililo
rovnomérného zabarveni.

Po naneseni barevného zakladu na schodisté a parkety musite povrch osetfrit jesté
pomoci vyrobki Podlahovy lak PREMIUM nebo Tvrdy voskovy olej PREMIUM.

Nebezpeci samovzniceni (DGUV Information 209-046)

Nesmi byt pouZivan na stejném pracovisti spolecné s NC-laky nebo mofridly; znecisténé
textilie (napf. Cistici hadfiky, pracovni obleceni) ukladejte do protipozarni odpadové
nadoby a zlikvidujte.

Schnuti

Suchy vici prachu: po cca. 2 hodinach

Suchy na dotek: po cca. 4 hodinach

Pro dalsi zpracovani: po schnuti pres noc

Plné zatiZitelny po 7 dnech

Hodnoty ovérené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativni vlhkost vzduchu.
Schnuti je zavislé na druhu dfeviny a nasakavosti podkladu.

Redéni
Pripraven k aplikaci.
Pro zakladni natér: zfedte pomoci cca 25 % vody

Akrylovy Stétec

valecek s kratkym vlasem - ne pénovy valecek
Strikaci pistole (1,4-1,6 mm tryska, tlak cca 2 bar)
Podlahovy kartac

Pracovni naradi ihned omyjte vodou a mycim pripravkem.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost

00

S g2y

)

Skladujte v uzavienych originalnich obalech, v chladu, suchu a chranéné pred mrazem,
trvanlivost min. 24 mésicu.

Bezpecnostni Gdaje

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Osobni ochranné
pomtuicky

PFi stfikani pouZijte respirator s kombifiltrem min. tfidy A/P2 a ochranné bryle. PouZivejte
vhodné ochranné rukavice a odévy.

Upozornéni na likvidaci
odpadu

Vétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v originalnim obalu v souladu s platnymi
predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
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Obsah VOC podle
smérnice Decopaint

Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/e): max. 130 g/1(2010).
Tento vyrobek obsahuje < 130 g/L VOC.

(2004/42/EG)
voc

Kat. Ale

2010: 1309/l

max.: 130g/l

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné
a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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